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DIN-Normen:
DIN 276 2018-12 |Kosten im Bauwesen
DIN 1946-4 2018-09 | Raumlufttechnik - Teil 4: Raumlufttechnische Anlagen in Gebau-
den und Rdumen des Gesundheitswesens
DIN 1946-6 2019-12 | Raumlufttechnik - Teil 6: Liftung von Wohnungen - Allgemeine

Anforderungen, Anforderungen an die Auslegung, Ausfiihrung,
Inbetriebnahme und Ubergabe sowie Instandhaltung

DIN 1946-6 Beiblatt 1 | 2012-09 | Raumlufttechnik - Teil 6: Liftung von Wohnungen - Allgemeine
Anforderungen, Anforderungen zur Bemessung, Ausfiihrung und
Kennzeichnung, Ubergabe/Ubernahme (Abnahme) und Instand-
haltung - Beiblatt 1: Beispielberechnungen fiir ausgewahlte Lif-
tungssysteme

DIN 1946-6 Beiblatt 3 |2017-06 | Raumlufttechnik - Teil 6: Liftung von Wohnungen - Allgemeine
Anforderungen, Anforderungen zur Bemessung, Ausfiihrung und
Kennzeichnung, Ubergabe/Ubernahme (Abnahme) und Instand-
haltung; Beiblatt 3: Gemeinsamer und nicht gemeinsamer Betrieb
von Luftungsgeraten und Einzelraumfeuerstatten fir feste Brenn-
stoffe - Installationsregel

DIN 1946-6 Beiblatt 4 |2017-06 | Raumlufttechnik - Teil 6: Liftung von Wohnungen - Allgemeine
Anforderungen, Anforderungen zur Bemessung, Ausfiihrung und
Kennzeichnung, Ubergabe/Ubernahme (Abnahme) und Instand-
haltung; Beiblatt 4: Gemeinsamer Betrieb von Liftungsgeraten
und Einzelraumfeuerstatten fur feste Brennstoffe - Installations-

beispiele

DIN 1946-7 2022-08 | Raumlufttechnik - Teil 7: Raumlufttechnische Anlagen in Laborato-
rien

DIN 1986-3 2004-11 |Entwasserungsanlagen fiir Gebdaude und Grundstiicke - Teil 3:
Regeln fiir Betrieb und Wartung

DIN 1986-4 2019-08 | Entwasserungsanlagen fiir Gebdaude und Grundstiicke - Teil 4:

Verwendungsbereiche von Abwasserrohren und -formstiicken
verschiedener Werkstoffe

DIN 1986-30 2012-02 |Entwasserungsanlagen fiir Gebdude und Grundsticke - Teil 30:
Instandhaltung

DIN 1986-100 2016-12 |Entwasserungsanlagen fiir Gebdaude und Grundsticke - Teil 100:
Bestimmungen in Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056

DIN 1988-100 2011-08 | Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen - Teil 100: Schutz
des Trinkwassers, Erhaltung der Trinkwassergiite; Technische Re-
gel des DVGW

DIN 1988-200 2012-05 |Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen - Teil 200: Instal-
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lation Typ A (geschlossenes System) - Planung, Bauteile, Apparate,
Werkstoffe; Technische Regel des DVGW

DIN 1988-300 2012-05 |Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen - Teil 300: Er-
mittlung der Rohrdurchmesser; Technische Regel des DVGW

DIN 1988-500 2021-05 |Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen - Teil 500:
Druckerh6hungsanlagen mit drehzahlgesteuerten Pumpen

DIN 1988-600 2021-07 |Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen - Teil 600:

Trinkwasser-Installationen in Verbindung mit Feuerldsch- und
Brandschutzanlagen

DIN 1989-100 2022-07 | Regenwassernutzungsanlagen - Teil 100: Bestimmungen in Ver-
bindung mit DIN EN 16941-1
DIN 1999-100 2016-12 | Abscheideranlagen fir Leichtfliissigkeiten - Teil 100: Anwen-

dungsbestimmungen fiir Abscheideranlagen fir LeichtflUssigkei-
ten nach DIN EN 858-1 und DIN EN 858-2

DIN 3383-1 2013-08 | Anschluss von Gasgeraten - Teil 1: Gassteckdosen, Sicherheits-
Gasschlauchleitungen

DIN 4040-100 2016-12 | Abscheideranlagen fir Fette - Teil 100: Anwendungsbestimmun-
gen fur Abscheideranlagen fiir Fette nach DIN EN 1825-1 und DIN
EN 1825-2

DIN 4102-2 1977-09 |Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe,
Anforderungen und Prifungen

DIN 4102-11 1985-12 | Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelun-

gen, Rohrabschottungen, Installationsschachte und -kanale sowie
Abschliisse ihrer Revisionsoffnungen; Begriffe, Anforderungen und

Prifungen

DIN 4102-12 1998-11 |Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 12: Funktions-
erhalt von elektrischen Kabelanlagen; Anforderungen und Priifun-
gen

DINV 4102-21 2002-08 |Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 21: Beurtei-
lung des Brandverhaltens von feuerwiderstandsfahigen Liftungs-
leitungen

DIN 4108 Beiblatt 2 2019-06 |Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden; Beiblatt 2:
Warmebriicken - Planungs- und Ausfiihrungsbeispiele, mit CD-

ROM

DIN 4108-2 2013-02 |Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden - Teil 2: Min-
destanforderungen an den Warmeschutz

DIN 4108-3 2018-10 |Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 3: Kli-

mabedingter Feuchteschutz - Anforderungen, Berechnungsverfah-
ren und Hinweise fiir Planung und Ausfiihrung

DIN 4108-4 2020-11 | Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 4: War-
me- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte
DIN 4108-7 2011-01 |Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 7: Luft-

dichtheit von Gebauden - Anforderungen, Planungs- und Ausfih-
rungsempfehlungen sowie -beispiele

DIN/TS 4108-8 2022-09 | Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 8: Ver-
meidung von Schimmelwachstum in Wohngebduden
DIN 4108-10 2021-11 | Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden - Teil 10: An-
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wendungsbezogene Anforderungen an Warmedammestoffe

DIN 4140 2023-05 | Dammarbeiten an betriebstechnischen Anlagen in der Industrie
und in der technischen Gebdudeausristung - Ausfiihrung von
Warme- und Kalteddmmungen; Text Deutsch und Englisch

DIN 4261-1 2010-10 |Kleinklaranlagen - Teil 1: Anlagen zur Schmutzwasservorbehand-
lung

DIN 4261-5 2012-10 |Kleinklaranlagen - Teil 5: Versickerung von biologisch aerob be-
handeltem Schmutzwasser

DIN 4703-1 1999-12 | Raumheizkorper - Teil 1: MaRe von Gliedheizkorpern

DIN 4703-3 2000-10 |Raumheizkorper - Teil 3: Umrechnung der Norm-Warmeleistung

DIN 4708-1 1994-04 |Zentrale Wassererwdarmungsanlagen; Begriffe und Berechnungs-
grundlagen

DIN 4708-2 1994-04 |Zentrale Wassererwarmungsanlagen; Regeln zur Ermittlung des
Warmebedarfs zur Erwdarmung von Trinkwasser in Wohngebauden

DIN 4708-3 1994-04 |Zentrale Wassererwdarmungsanlagen; Regeln zur Leistungsprifung
von Wassererwarmern flir Wohngebaude

DIN 4726 2017-10 | Warmwasser-Flachenheizungen und Heizkérperanbindungen -
Kunststoffrohr- und Verbundrohrleitungssysteme

DIN 4747 2022-08 | Fernwarmeanlagen - Sicherheitstechnische Ausristung von Unter-

stationen, Hausstationen und Hausanlagen zum Anschluss an
Heizwasser-Fernwarmenetze

DIN 4753-1 2019-05 | Trinkwassererwarmer, Trinkwassererwarmungsanlagen und Spei-
cher-Trinkwassererwdrmer - Teil 1: Behalter mit einem Volumen
Uber 2 000 |

DIN 4753-3 2017-08 | Trinkwassererwdrmer, Trinkwassererwarmungsanlagen und Spei-

cher-Trinkwassererwarmer - Teil 3: Wasserseitiger Korrosions-
schutz durch Emaillierung und kathodischer Korrosionsschutz -
Anforderungen und Prifung

DIN 4753-7 2019-05 |Trinkwassererwarmer, Trinkwassererwarmungsanlagen und Spei-
cher-Trinkwassererwarmer - Teil 7: Behalter mit einem Volumen
bis 2 000 |, Anforderungen an die Herstellung, Warmedammung
und den Korrosionsschutz

DIN 4755 2004-11 | Olfeuerungsanlagen - Technische Regel Olfeuerungsinstallation
(TRO) - Priifung
DIN 4759 2018-04 |Warmeerzeugungsanlagen fiir mehrere Energiearten - Eine Fest-

stofffeuerung und eine Ol- oder Gasfeuerung und nur ein Schorn-
stein - Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifungen

DIN 5035-3 2006-07 |Beleuchtung mit kiinstlichem Licht - Teil 3: Beleuchtung im Ge-
sundheitswesen

DIN 5035-6 2006-11 |Beleuchtung mit kiinstlichem Licht - Teil 6: Messung und Bewer-
tung

DIN 5035-8 2007-07 |Beleuchtung mit kiinstlichem Licht - Teil 8: Arbeitsplatzleuchten -
Anforderungen, Empfehlungen und Prifung

DIN 6280-13 1994-12 |Stromerzeugungsaggregate - Stromerzeugungsaggregate mit Hub-

kolben-Verbrennungsmotoren - Teil 13: Fiir Sicherheitsstromver-
sorgung in Krankenhausern und in baulichen Anlagen fiir Men-
schenansammlungen
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DIN 8901 2002-12 |Kalteanlagen und Warmepumpen - Schutz von Erdreich, Grund-
und Oberflachenwasser - Sicherheitstechnische und umweltrele-
vante Anforderungen und Priifung

DIN 10505 2019-12 |Lebensmittelhygiene - Liftungseinrichtungen fiir Lebensmittelver-
kaufsstatten - Anforderungen, Priifung

DIN/TS 12831-1 2020-04 |Verfahren zur Berechnung der Raumheizlast - Teil 1: Nationale
Erganzungen zur DIN EN 12831-1, mit CD-ROM

DIN 14230 2021-08 |Unterirdische Loschwasserbehalter

DIN 14462 2023-07 |Planung, Einbau, Betrieb und Instandhaltung von Wandhydran-
tenanlagen, Uber- und Unterflurhydrantenanlagen sowie Lésch-
wasseranlangen trocken™"

DIN 14675-1 2020-01 |Brandmeldeanlagen - Teil 1: Aufbau und Betrieb

DIN 14675-2 2020-01 |Brandmeldeanlagen - Teil 2: Anforderungen an die Fachfirma

DIN 14676-1 2023-09 |Rauchwarnmelder fiir Wohnhauser, Wohnungen und Raume mit
wohnungsahnlicher Nutzung - Teil 1: Planung, Einbau, Betrieb und
Instandhaltung

DIN 14676-2 2018-12 | Rauchwarnmelder fiir Wohnhauser, Wohnungen und Raume mit
wohnungsahnlicher Nutzung - Teil 2: Anforderungen an den
Dienstleistungserbringer

DIN 18012 2018-04 | Anschlusseinrichtungen fiir Gebdude - Allgemeine Planungsgrund-
lagen

DIN 18013 2020-03 | Nischen fir Zahlerschranke fir Elektrizitatszahler

DIN 18014 2023-06 |Erdungsanlagen fir Gebaude - Planung, Ausfiihrung und Doku-
mentation

DIN 18015-1 2020-05 |Elektrische Anlagen in Wohngebauden - Teil 1: Planungsgrundla-
gen

DIN 18015-2 2021-10 |Elektrische Anlagen in Wohngebauden - Teil 2: Art und Umfang
der Mindestausstattung

DIN 18015-3 2016-09 |Elektrische Anlagen in Wohngebauden - Teil 3: Leitungsfiihrung
und Anordnung der Betriebsmittel

DIN 18015-4 2022-08 |Elektrische Anlagen in Wohngebauden - Teil 4: Gebdudesystem-
technik

DIN 18015-5 2015-07 |Elektrische Anlagen in Wohngebauden - Teil 5: Luftdichte und
warmebriickenfreie Elektroinstallation

DIN 18017-3 2022-05 |Luftung von Badern und Toilettenraumen ohne AuRenfenster -
Teil 3: Liftung mit Ventilatoren

DIN 18040-1 2010-10 |Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 1: Offentlich zu-
gangliche Gebdude

DIN 18040-2 2011-09 |Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 2: Wohnungen

DIN 18160-1 2023-02 | Abgasanlagen - Teil 1: Planung und Ausfiihrung

DIN 18160-5 2016-04 | Abgasanlagen - Teil 5: Einrichtungen fiir Schornsteinfegerarbeiten
- Anforderungen, Planung und Ausfiihrung

DIN 18205 2016-11 |Bedarfsplanung im Bauwesen

DIN 18232-2 2007-11 |Rauch- und Warmefreihaltung - Teil 2: Natirliche Rauchabzugsan-
lagen (NRA); Bemessung, Anforderungen und Einbau

DIN 18232-5 2012-11 |Rauch- und Warmefreihaltung - Teil 5: Maschinelle Rauchabzugs-
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anlagen (MRA); Anforderungen, Bemessung

DIN 18380 2019-09 |VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen - Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen
(ATV) - Heizanlagen und zentrale Wassererwarmungsanlagen

DIN 18534-1 2017-07 | Abdichtung von Innenrdumen - Teil 1: Anforderungen, Planungs-
und Ausfiihrungsgrundsatze

DIN 18534-2 2017-07 | Abdichtung von Innenrdumen - Teil 2: Abdichtung mit bahnen-
formigen Abdichtungsstoffen

DIN 18534-3 2017-07 | Abdichtung von Innenrdumen - Teil 3: Abdichtung mit fllissig zu

verarbeitenden Abdichtungsstoffen im Verbund mit Fliesen und
Platten (AIV-F)

DIN 18534-4 2017-07 | Abdichtung von Innenrdaumen - Teil 4: Abdichtung mit Gussasphalt
oder Asphaltmastix

DIN 18534-5 2017-08 |Abdichtung von Innenrdaumen - Teil 5: Abdichtung mit bahnen-
formigen Abdichtungsstoffen im Verbund mit Fliesen und Platten
(AIV-B)

DIN 18534-5/A1 2018-09 |Abdichtung von Innenrdaumen - Teil 5: Abdichtung mit bahnen-

formigen Abdichtungsstoffen im Verbund mit Fliesen und Platten
(AIV-B); Anderung Al

DIN 18534-6 2017-08 | Abdichtung von Innenrdaumen - Teil 6: Abdichtung mit plattenfor-
migen Abdichtungsstoffen im Verbund mit Fliesen und Platten
(AIV-P)

DIN 18560-2 2022-08 | Estriche im Bauwesen - Teil 2: Estriche und Heizestriche auf

Dammschichten (schwimmende Estriche)

DIN V 18599 Beiblatt |2010-01 |Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des Nutz-,

1 End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liftung,
Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Beiblatt 1: Bedarfs-
/Verbrauchsabgleich

DIN V 18599 Beiblatt |2012-06 |Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des Nutz-,

2 End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liftung,

Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Beiblatt 2: Beschreibung der

Anwendung von Kennwerten aus der DIN V 18599 bei Nachweisen
des Gesetzes zur Forderung Erneuerbarer Energien im Warmebe-

reich (EEWarmeG)

DIN/TS 18599 Beiblatt | 2021-09 | Energetische Bewertung von Gebduden - Berechnung des Nutz-,
3 End- und Priméarenergiebedarfs fir Heizung, Kiihlung, Liftung,
Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Beiblatt 3: Uberfiihrung der
Berechnungsergebnisse einer Energiebilanz nach DIN/TS 18599 in
ein standardisiertes Ausgabeformat

DIN V 18599-1 2018-09 |Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des Nutz-,
End- und Priméarenergiebedarfs fir Heizung, Kiihlung, Liftung,
Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 1: Allgemeine Bilanzie-
rungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Bewertung der Energie-
trager

DIN V 18599-2 2018-09 |Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des Nutz-,
End- und Priméarenergiebedarfs fir Heizung, Kiihlung, Liftung,
Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 2: Nutzenergiebedarf fir
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Heizen und Kiihlen von Gebaudezonen

DIN V 18599-3

2018-09

Energetische Bewertung von Gebduden - Berechnung des Nutz-,
End- und Priméarenergiebedarfs fir Heizung, Kiihlung, Liftung,
Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 3: Nutzenergiebedarf fir
die energetische Luftaufbereitung

DIN V 18599-4

2018-09

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des Nutz-,
End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liftung,
Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 4: Nutz- und Endener-
giebedarf fiir Beleuchtung

DIN V 18599-5

2018-09

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des Nutz-,
End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liftung,
Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 5: Endenergiebedarf von
Heizsystemen

DIN V 18599-6

2018-09

Energetische Bewertung von Gebaduden - Berechnung des Nutz-,
End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liftung,
Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 6: Endenergiebedarf von
Laftungsanlagen, Luftheizungsanlagen und Kiihlsystemen fiir den
Wohnungsbau

DIN V 18599-7

2018-09

Energetische Bewertung von Gebduden - Berechnung des Nutz-,
End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liftung,
Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 7: Endenergiebedarf von
Raumlufttechnik- und Klimakaltesystemen fiir den Nichtwoh-
nungsbau

DIN V 18599-8

2018-09

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des Nutz-,
End- und Priméarenergiebedarfs fir Heizung, Kiihlung, Liftung,
Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 8: Nutz- und Endener-
giebedarf von Warmwasserbereitungssystemen

DIN V 18599-9

2018-09

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des Nutz-,
End- und Priméarenergiebedarfs fir Heizung, Kiihlung, Liftung,
Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 9: End- und Priméarener-
giebedarf von stromproduzierenden Anlagen

DIN V 18599-10

2018-09

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des Nutz-,
End- und Priméarenergiebedarfs fir Heizung, Kiihlung, Liftung,
Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 10: Nutzungsrandbedin-
gungen, Klimadaten

DIN V 18599-11

2018-09

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des Nutz-,
End- und Priméarenergiebedarfs fir Heizung, Kiihlung, Liftung,
Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 11: Gebaudeautomation

DIN/TS 18599-12

2021-04

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des Nutz-,
End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liftung,
Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 12: Tabellenverfahren
fir Wohngebaude

DIN/TS 18599-13

2020-10

Energetische Bewertung von Gebaduden - Berechnung des Nutz-,
End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liftung,
Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 13: Tabellenverfahren
fir Nichtwohngebaude

DIN 18894

2005-02

Feuerstatten fir feste Brennstoffe - Pelletofen - Anforderungen,
Priifung und Kennzeichnung
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DIN 18960 2020-11 | Nutzungskosten im Hochbau

DIN 19643-1 2023-06 | Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser - Teil 1: All-
gemeine Anforderungen

DIN 31051 2019-06 | Grundlagen der Instandhaltung

DIN 32736 2000-08 | Gebdaudemanagement - Begriffe und Leistungen

DIN 32736 Beiblatt 1 | 2000-08 | Gebdudemanagement - Begriffe und Leistungen - Gegenliberstel-
lung von Leistungen

DIN EN 31 2014-07 | Waschbecken - Anschlussmale; Deutsche Fassung EN
31:2011+A1:2014

DIN EN 33 2019-07 | WC-Becken und WC-Anlagen - Anschlussmal3e; Deutsche Fassung
EN 33:2019

DIN EN 35 2014-07 |Bodenstehende und wandhdngende Sitzwaschbecken mit Zulauf
von oben - Anschlussmalie; Deutsche Fassung EN 35:2014

DIN EN 80 2002-02 | Wandhangende Urinale - Anschlussmal3e; Deutsche Fassung EN
80:2001

DIN EN 81-20 2020-06 |Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufzi-

gen - Aufzige fiir den Personen- und Gitertransport - Teil 20:
Personen- und Lastenaufzlige; Deutsche Fassung EN 81-20:2020

DIN EN 81-21 2022-08 |Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufzi-
gen - Aufzige fiir den Personen- und Gitertransport - Teil 21:
Neue Personen- und Lastenaufziige in bestehenden Gebauden;
Deutsche Fassung EN 81-21:2022

DIN EN 81-82 2013-12 |Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufzi-
gen - Bestehende Aufzlige - Teil 82: Regeln fiir die Erhéhung der
Zuganglichkeit von bestehenden Aufziigen fiir Personen ein-
schlieBlich Personen mit Behinderungen; Deutsche Fassung EN 81-
82:2013

DIN EN 88-1 2016-06 |Druckregler und zugehorige Sicherheitseinrichtungen fiir Gasgera-
te - Teil 1: Druckregler fiir Eingangsdriicke bis einschlieRlich 50
kPa; Deutsche Fassung EN 88-1:2011+A1:2016

DIN EN 88-2 2008-03 | Druckregler und zugehorige Sicherheitseinrichtungen fiir Gasgera-
te - Teil 2: Druckregler fiir Eingangsdriicke tiber 500 mbar bis ein-
schlief8lich 5 bar; Deutsche Fassung EN 88-2:2007

DIN EN 232 2013-01 |Badewannen - AnschlussmalSe; Deutsche Fassung EN 232:2012
DIN EN 251 2013-01 |Duschwannen - Anschlussmalfe; Deutsche Fassung EN 251:2012
DIN EN 303-1 2017-11 |Heizkessel - Teil 1: Heizkessel mit Geblasebrennern - Begriffe, All-

gemeine Anforderungen, Priifung und Kennzeichnung; Deutsche
Fassung EN 303-1:2017

DIN EN 303-2 2017-11 |Heizkessel - Teil 2: Heizkessel mit Geblasebrennern - Spezielle
Anforderungen an Heizkessel mit Olzerstdubungsbrennern; Deut-
sche Fassung EN 303-2:2017

DIN EN 303-4 1999-03 | Heizkessel - Teil 4: Heizkessel mit Geblasebrenner; Spezielle An-
forderungen an Heizkessel mit Olgebldsebrenner mit einer Leis-
tung bis 70 kW und einem maximalen Betriebsdruck von 3 bar;
Begriffe, besondere Anforderungen, Prifung und Kennzeichnung;
Deutsche Fassung EN 303-4:1999

DIN EN 303-5 2023-07 |Heizkessel - Teil 5: Heizkessel fiir feste Brennstoffe, manuell und
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automatisch beschickte Feuerungen, Nennwarmeleistung bis 500
kW - Begriffe, Anforderungen, Prifungen und Kennzeichnung;
Deutsche Fassung EN 303-5:2021+A1:2022

DIN EN 303-7

2007-05

Heizkessel - Teil 7: Zentralheizkessel fiir gasférmige Brennstoffe
mit einem Geblasebrenner mit einer Nennwarmeleistung kleiner
als oder gleich 1 000 kW; Deutsche Fassung EN 303-7:2006

DIN EN 304

2018-02

Heizkessel - Priifregeln fiir Heizkessel mit Olzerstaubungsbren-
nern; Deutsche Fassung EN 304:2017

DIN EN 307

1998-12

Warmeaustauscher - Anleitung flr die Anfertigung von Einbau-
und Betriebsanleitungen und Wartungsanweisungen zum Erhalt
der Leistung von Warmeaustauschern jeglicher Bauart; Deutsche
Fassung EN 307:1998

DIN EN 378-1

2021-06

Kalteanlagen und Warmepumpen - Sicherheitstechnische und
umweltrelevante Anforderungen - Teil 1: Grundlegende Anforde-
rungen, Begriffe, Klassifikationen und Auswahlkriterien; Deutsche
Fassung EN 378-1:2016+A1:2020

DIN EN 378-2

2018-04

Kalteanlagen und Warmepumpen - Sicherheitstechnische und
umweltrelevante Anforderungen - Teil 2: Konstruktion, Herstel-
lung, Prifung, Kennzeichnung und Dokumentation; Deutsche Fas-
sung EN 378-2:2016

DIN EN 378-3

2020-12

Kalteanlagen und Warmepumpen - Sicherheitstechnische und
umweltrelevante Anforderungen - Teil 3: Aufstellungsort und
Schutz von Personen; Deutsche Fassung EN 378-3:2016+A1:2020

DIN EN 378-4

2019-12

Kalteanlagen und Warmepumpen - Sicherheitstechnische und
umweltrelevante Anforderungen - Teil 4: Betrieb, Instandhaltung,
Instandsetzung und Riickgewinnung; Deutsche Fassung EN 378-
4:2016+A1:2019

DIN EN 442-1

2015-03

Radiatoren und Konvektoren - Teil 1: Technische Spezifikationen
und Anforderungen; Deutsche Fassung EN 442-1:2014

DIN EN 442-2

2015-03

Radiatoren und Konvektoren - Teil 2: Priifverfahren und Leis-
tungsangabe; Deutsche Fassung EN 442-2:2014

DIN EN 752

2017-07

Entwasserungssysteme aulRerhalb von Gebauden - Kanalmanage-
ment; Deutsche Fassung EN 752:2017

DIN EN 806-1

2001-12

Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen - Teil 1: Allge-
meines; Deutsche Fassung EN 806-1:2000 + A1:2001

DIN EN 806-2

2005-06

Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen - Teil 2: Planung;
Deutsche Fassung EN 806-2:2005

DIN EN 806-3

2006-07

Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen - Teil 3: Berech-
nung der Rohrinnendurchmesser - Vereinfachtes Verfahren; Deut-
sche Fassung EN 806-3:2006

DIN EN 806-4

2010-06

Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen - Teil 4: Installa-
tion; Deutsche Fassung EN 806-4:2010

DIN EN 806-5

2012-04

Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen - Teil 5: Betrieb
und Wartung; Deutsche Fassung EN 806-5:2012

DIN EN 834

2017-02

Heizkostenverteiler fir die Verbrauchserfassung von Raumheizfla-
chen - Gerate mit elektrischer Energieversorgung; Deutsche Fas-
sung EN 834:2013 + AC:2015

www.din-haustechnik.de

Beuth Verlag GmbH - Burggrafenstrae 6 Am DIN-Platz 10787 Berlin
Telefon: +49 30 2601-0 - Telefax: +49 30 2601-1260 - kundenservice@beuth.de - Internet: www.beuth.de

8 von 18


http://www.din-haustechnik.de/

DIN-Haustechnik

Inhaltsverzeichnis
Stand: 2023-12

DIN EN 835 1995-04 | Heizkostenverteiler fiir die Verbrauchswerterfassung von Raum-
heizflachen - Geradte ohne elektrische Energieversorgung nach
dem Verdunstungsprinzip; Deutsche Fassung EN 835:1994

DIN EN 858-1 2005-02 | Abscheideranlagen fiir Leichtfliissigkeiten (z. B. Ol und Benzin) -
Teil 1: Bau-, Funktions- und Priifgrundsatze, Kennzeichnung und
Guteliberwachung; Deutsche Fassung EN 858-1:2002 + A1:2004

DIN EN 858-2 2003-10 | Abscheideranlagen fiir Leichtfliissigkeiten (z. B. Ol und Benzin) -
Teil 2: Wahl der NenngrolRe, Einbau, Betrieb und Wartung; Deut-
sche Fassung EN 858-2:2003

DIN EN 1048 2014-11 |Warmelibertrager - Luftgekihlte Flissigkeitskiihler (‘"Trockenkihl-
tirme') - Priifverfahren zur Leistungsfeststellung; Deutsche Fas-
sung EN 1048:2014

DIN EN 1264-1 2021-08 | Raumflachenintegrierte Heiz- und Kiihlsysteme mit Wasserdurch-
stromung - Teil 1: Definitionen und Symbole; Deutsche Fassung EN
1264-1:2021

DIN EN 1264-2 2021-08 | Raumflachenintegrierte Heiz- und Kiihlsysteme mit Wasserdurch-

stromung - Teil 2: FuRbodenheizung: Prifverfahren fiir die Be-
stimmung der Warmeleistung unter Benutzung von Berech-
nungsmethoden und experimentellen Methoden; Deutsche Fas-
sung EN 1264-2:2021

DIN EN 1264-3 2021-08 | Raumflachenintegrierte Heiz- und Kiihlsysteme mit Wasserdurch-
stromung - Teil 3: Auslegung; Deutsche Fassung EN 1264-3:2021

DIN EN 1264-4 2021-08 | Raumflachenintegrierte Heiz- und Kiihlsysteme mit Wasserdurch-
stromung - Teil 4: Installation; Deutsche Fassung EN 1264-4:2021

DIN EN 1264-5 2021-08 | Raumflachenintegrierte Heiz- und Kiihlsysteme mit Wasserdurch-

stromung - Teil 5: Bestimmung der Warmeleistung von Wand- und
Deckenheizung sowie Kihlleistung von FuRboden-, Wand- und
Deckenkiihlung; Deutsche Fassung EN 1264-5:2021

DIN EN 1366-11 2022-04 |Feuerwiderstandsprifungen fir Installationen - Teil 11: Brand-
schutzsysteme fiir Kabelanlagen und zugehorige Komponenten;
Deutsche Fassung EN 1366-11:2018+A1:2021

DIN EN 1366-13 2019-09 |Feuerwiderstandsprifungen fiir Installationen - Teil 13: Abgasan-
lagen; Deutsche Fassung EN 1366-13:2019

DIN EN 1505 1998-02 | Luftung von Gebaduden - Luftleitungen und Formstiicke aus Blech
mit Rechteckquerschnitt - Male; Deutsche Fassung EN 1505:1997

DIN EN 1506 2007-09 |Luftung von Gebauden - Luftleitungen und Formstiicke aus Blech
mit rundem Querschnitt - MaRe; Deutsche Fassung EN 1506:2007

DIN EN 1507 2006-07 |Liuftung von Gebauden - Rechteckige Luftleitungen aus Blech -
Anforderungen an Festigkeit und Dichtheit; Deutsche Fassung EN
1507:2006

DIN EN 1610 2016-09 |Einbau und Priifung von Abwasserleitungen und -kanalen; Deut-
sche Fassung EN 1610:2015

DIN EN 1643 2014-09 |Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen fiir Gasbrenner und

Gasgerate - Ventiliiberwachungssysteme fiir automatische Ab-
sperrventile; Deutsche Fassung EN 1643:2014

DIN EN 1717 2011-08 |Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-
Installationen und allgemeine Anforderungen an Sicherungsein-
richtungen zur Verhiitung von Trinkwasserverunreinigungen durch
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RiickflieBen; Deutsche Fassung EN 1717:2000; Technische Regel
des DVGW

DIN EN 1751 2014-06 |Luftung von Gebauden - Gerate des Luftverteilungssystems - Ae-
rodynamische Prifungen von Drossel- und Absperrelementen;
Deutsche Fassung EN 1751:2014

DIN EN 1775 2007-10 | Gasversorgung - Gasleitungsanlagen fiir Gebdude - Maximal zulas-
siger Betriebsdruck kleiner oder gleich 5 bar - Funktionale Emp-
fehlungen; Deutsche Fassung EN 1775:2007

DIN EN 1825-1 2004-12 | Abscheideranlagen fir Fette - Teil 1: Bau-, Funktions- und Prif-
grundsatze, Kennzeichnung und Giiteliberwachung; Deutsche
Fassung EN 1825-1:2004

DIN EN 1825-2 2002-05 | Abscheideranlagen fir Fette - Teil 2: Wahl der NenngréRe, Einbau,
Betrieb und Wartung; Deutsche Fassung EN 1825-2:2002

DIN EN 1838 2019-11 |Angewandte Lichttechnik - Notbeleuchtung; Deutsche Fassung EN
1838:2013

DIN EN 1838 Beiblatt |2018-11 | Angewandte Lichttechnik - Notbeleuchtung; Beiblatt 1: Erldute-

1 rungen und Anwendungshinweise

DIN EN 1886 2009-07 |Luftung von Gebauden - Zentrale raumlufttechnische Geréte -

Mechanische Eigenschaften und Messverfahren; Deutsche Fas-
sung EN 1886:2007

DIN EN 12050-1 2015-05 | Abwasserhebeanlagen fir die Gebaude- und Grundstiicksentwas-
serung - Teil 1: Fakalienhebeanlagen; Deutsche Fassung EN 12050-
1:2015

DIN EN 12050-2 2015-05 | Abwasserhebeanlagen fir die Gebaude- und Grundstiicksentwas-

serung - Teil 2: Abwasserhebeanlagen fir fakalienfreies Abwasser;
Deutsche Fassung EN 12050-2:2015

DIN EN 12050-3 2015-08 | Abwasserhebeanlagen fir die Gebaude- und Grundstiicksentwas-
serung - Teil 3: Hebeanlagen zur begrenzten Verwendung; Deut-
sche Fassung EN 12050-3:2015

DIN EN 12050-4 2015-05 | Abwasserhebeanlagen fir die Gebaude- und Grundstiicksentwas-
serung - Teil 4: Ruckflussverhinderer fir fakalienfreies und fakali-
enhaltiges Abwasser; Deutsche Fassung EN 12050-4:2015

DIN EN 12056-1 2001-01 |Schwerkraftentwasserungsanlagen innerhalb von Gebaduden - Teil
1: Allgemeine und Ausfiihrungsanforderungen; Deutsche Fassung
EN 12056-1:2000

DIN EN 12056-2 2001-01 |Schwerkraftentwasserungsanlagen innerhalb von Gebaduden - Teil
2: Schmutzwasseranlagen, Planung und Berechnung; Deutsche
Fassung EN 12056-2:2000

DIN EN 12056-3 2001-01 |Schwerkraftentwasserungsanlagen innerhalb von Gebaduden - Teil
3: Dachentwasserung, Planung und Bemessung; Deutsche Fassung
EN 12056-3:2000

DIN EN 12056-4 2001-01 |Schwerkraftentwasserungsanlagen innerhalb von Gebauden - Teil
4: Abwasserhebeanlagen; Planung und Bemessung; Deutsche
Fassung EN 12056-4:2000

DIN EN 12056-5 2001-01 |Schwerkraftentwasserungsanlagen innerhalb von Gebauden - Teil
5: Installation und Priifung, Anleitung fiir Betrieb, Wartung und
Gebrauch; Deutsche Fassung EN 12056-5:2000
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DIN EN 12097 2006-11 |Luftung von Gebauden - Luftleitungen - Anforderungen an Luftlei-
tungsbauteile zur Wartung von Luftleitungssystemen; Deutsche
Fassung EN 12097:2006

DIN EN 12098-1 2017-08 |Energieeffizienz von Gebaduden - Mess-, Steuer- und Regeleinrich-
tungen fir Heizungen - Teil 1: Regeleinrichtungen fir Warmwas-
serheizungen - Module M3-5, 6, 7, 8; Deutsche Fassung EN 12098-
1:2017

DIN EN 12098-3 2018-01 |Energieeffizienz von Gebauden - Mess-, Steuer- und Regeleinrich-
tungen fir Heizungen - Teil 3: Regeleinrichtungen fir Elektrohei-
zungen - Module M3-5, 6, 7, 8; Deutsche Fassung EN 12098-
3:2017

DIN EN 12098-5 2018-01 |Energieeffizienz von Gebauden - Mess-, Steuer- und Regeleinrich-
tungen fir Heizungen - Teil 5: Schalteinrichtungen zur program-
mierten Ein- und Ausschaltung von Heizungsanlagen - Module
M3-5, 6, 7, 8; Deutsche Fassung EN 12098-5:2017

DIN EN 12101-3 2015-12 | Rauch- und Warmefreihaltung - Teil 3: Bestimmungen flir maschi-
nelle Rauch- und Warmeabzugsgerate; Deutsche Fassung EN
12101-3:2015

DIN EN 12101-6 2022-11 |Rauch- und Warmefreihaltung - Teil 6: Festlegungen fiir Differenz-
drucksysteme - Bausatze; Deutsche Fassung EN 12101-6:2022

DIN EN 12101-7 2011-08 |Rauch- und Warmefreihaltung - Teil 7: Entrauchungskanalstiicke;
Deutsche Fassung EN 12101-7:2011

DIN EN 12101-8 2011-08 |Rauch- und Warmefreihaltung - Teil 8: Entrauchungsklappen;
Deutsche Fassung EN 12101-8:2011

DIN EN 12101-13 2022-11 |Rauch- und Warmefreihaltung - Teil 13: Differenzdrucksysteme -

Rauchschutz-Druckanlagen (RDA) - Planung, Bemessung, Einbau,
Abnahmeprifung, regelmaRige Funktionspriifung und Instandhal-
tung; Deutsche Fassung EN 12101-13:2022

DIN EN 12109 1999-06 | Unterdruckentwasserungssysteme innerhalb von Gebauden;
Deutsche Fassung EN 12109:1999
DIN EN 12170 2002-10 |Heizungsanlagen in Gebauden - Betriebs-, Wartungs- und Bedie-

nungsanleitungen - Heizungsanlagen, die qualifiziertes Bedie-
nungspersonal erfordern; Deutsche Fassung EN 12170:2002

DIN EN 12171 2002-08 |Heizungsanlagen in Gebauden - Betriebs-, Wartungs- und Bedie-
nungsanleitungen - Heizungsanlagen, die kein qualifiziertes Bedie-
nungspersonal erfordern; Deutsche Fassung EN 12171:2002

DIN EN 12193 2019-07 |Licht und Beleuchtung - Sportstattenbeleuchtung; Deutsche Fas-
sung EN 12193:2018

DIN EN 12236 2002-04 |Liuftung von Gebauden - Aufhangungen und Auflager fiir Luftlei-
tungen - Anforderungen an die Festigkeit; Deutsche Fassung EN
12236:2002

DIN EN 12237 2003-07 |Luftung von Gebauden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit

von Luftleitungen mit rundem Querschnitt aus Blech; Deutsche
Fassung EN 12237:2003

DIN EN 12464-1 2021-11 |Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstatten - Teil 1:
Arbeitsstatten in Innenraumen; Deutsche Fassung EN 12464-
1:2021
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DIN EN 12464-2 2014-05 |Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstatten - Teil 2:
Arbeitsplatze im Freien; Deutsche Fassung EN 12464-2:2014
DIN EN 12566-3 2016-12 |Kleinklaranlagen fir bis zu 50 EW - Teil 3: Vorgefertigte und/oder

vor Ort montierte Anlagen zur Behandlung von hauslichem
Schmutzwasser; Deutsche Fassung EN 12566-3:2016

DIN EN 12599 2013-01 | Liftung von Geb&uden - Priif- und Messverfahren fiir die Uberga-
be raumlufttechnischer Anlagen; Deutsche Fassung EN
12599:2012

DIN EN 12665 2018-08 | Licht und Beleuchtung - Grundlegende Begriffe und Kriterien fir

die Festlegung von Anforderungen an die Beleuchtung; Deutsche
Fassung EN 12665:2018

DIN EN 12729 2023-07 |Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen Ver-
schmutzung durch RiickflieBen - Systemtrenner mit kontrollierba-
rer druckreduzierter Zone - Familie B - Typ A; Deutsche Fassung
EN 12729:2023

DIN EN 12792 2004-05 | Luftung von Gebauden - Symbole, Terminologie und graphische
Symbole; Deutsche Fassung EN 12792:2003

DIN EN 12828 2014-07 |Heizungsanlagen in Gebduden - Planung von Warmwasser-
Heizungsanlagen; Deutsche Fassung EN 12828:2012+A1:2014

DIN EN 12831-1 2017-09 |Energetische Bewertung von Gebauden - Verfahren zur Berech-

nung der Norm-Heizlast - Teil 1: Raumheizlast, Modul M3-3; Deut-
sche Fassung EN 12831-1:2017

DIN EN 12831-3 2017-09 |Energetische Bewertung von Gebauden - Verfahren zur Berech-
nung der Norm-Heizlast - Teil 3: Trinkwassererwarmungsanlagen,
Heizlast und Bedarfsbestimmung, Module M8-2, M8-3; Deutsche
Fassung EN 12831-3:2017

DIN EN 12897 2020-05 | Wasserversorgung - Bestimmung fur mittelbar beheizte, unbelif-
tete (geschlossene) Speicher-Wassererwarmer; Deutsche Fassung
EN 12897:2016+A1:2020

DIN EN 12977-1 2018-07 |Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile - Kundenspezifisch
gefertigte Anlagen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen an Solaran-
lagen zur Trinkwassererwarmung und solare Kombianlagen; Deut-
sche Fassung EN 12977-1:2018

DIN EN 12977-2 2018-07 |Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile - Kundenspezifisch
gefertigte Anlagen - Teil 2: Prifverfahren fiir Solaranlagen zur
Trinkwassererwarmung und solare Kombianlagen; Deutsche Fas-
sung EN 12977-2:2018

DIN EN 12977-4 2018-07 |Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile - Kundenspezifisch
gefertigte Anlagen - Teil 4: Leistungspriifung von Warmwasser-
speichern fiir Solaranlagen zur Trinkwassererwarmung und Raum-
heizung (Kombispeicher); Deutsche Fassung EN 12977-4:2018

DIN EN 13015 2008-12 |Instandhaltung von Aufziigen und Fahrtreppen - Regeln fir In-
standhaltungsanweisungen; Deutsche Fassung EN
13015:2001+A1:2008

DIN EN 13053 2020-05 |Liftung von Gebauden - Zentrale raumlufttechnische Gerate -
Leistungskenndaten fiir Gerate, Komponenten und Baueinheiten;
Deutsche Fassung EN 13053:2019
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DIN EN 13076 2004-05 |Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen Ver-
schmutzung durch RiickflieRen - Ungehinderter freier Auslauf -
Familie A - Typ A; Deutsche Fassung EN 13076:2003

DIN EN 13077 2023-07 |Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen Ver-
schmutzung durch RiickflieBen - Freier Auslauf mit nicht kreisfor-
migem Uberlauf (uneingeschrankt) - Familie A - Typ B; Deutsche
Fassung EN 13077:2023

DIN EN 13136 2020-08 |Kalteanlagen und Warmepumpen - Druckentlastungseinrichtun-
gen und zugehorige Leitungen - Berechnungsverfahren; Deutsche
Fassung EN 13136:2013+A1:2018

DIN EN 13141-2 2010-12 |Luftung von Gebauden - Leistungspriifung von Bautei-
len/Produkten fur die Liiftung von Wohnungen - Teil 2: Abluft-
und Zuluftdurchldsse; Deutsche Fassung EN 13141-2:2010

DIN EN 13203-2 2022-10 | Gasgerate fiir die hdusliche Warmwasserbereitung - Teil 2: Bewer-
tung des Energieverbrauchs; Deutsche Fassung EN 13203-2:2022
DIN EN 13203-4 2022-10 | Gasgerate fir die hdusliche Warmwasserbereitung - Teil 4: Bewer-

tung des Energieverbrauchs von Gas-Kraft-Warme-
Kopplungsgeraten (LKWK), die Warmwasser und Strom erzeugen;
Deutsche Fassung EN 13203-4:2022

DIN EN 13313 2011-02 |Kalteanlagen und Warmepumpen - Sachkunde von Personal;
Deutsche Fassung EN 13313:2010
DIN EN 13384-1 2019-09 |Abgasanlagen - Warme- und stromungstechnische Berechnungs-

verfahren - Teil 1: Abgasanlagen mit einer Verbrennungseinrich-
tung; Deutsche Fassung EN 13384-1:2015+A1:2019

DIN EN 13384-2 2019-09 |Abgasanlagen - Warme- und stromungstechnische Berechnungs-
verfahren - Teil 2: Abgasanlagen mit mehreren Verbrennungsein-
richtungen; Deutsche Fassung EN 13384-2:2015+A1:2019

DIN EN 13564-1 2002-10 |Riickstauverschlisse fir Gebaude - Teil 1: Anforderungen; Deut-
sche Fassung EN 13564-1:2002
DIN EN 13611 2022-01 |Sicherheits- und Regeleinrichtungen fir Brenner und Brennstoff-

gerate fur gasformige und/oder flissige Brennstoffe - Allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung EN 13611:2019 + AC:2021

DIN EN 14134 2019-05 |Luftung von Gebauden - Leistungsprifung und Funktionsprifun-
gen von Liftungsanlagen in Wohnungen; Deutsche Fassung EN
14134:2019

DIN EN 14240 2004-04 |Luftung von Gebauden - Kiihldecken - Prifung und Bewertung;
Deutsche Fassung EN 14240:2004

DIN EN 14276-1 2020-11 |Druckgerate fur Kalteanlagen und Warmepumpen - Teil 1: Behal-
ter - Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung EN 14276-
1:2020

DIN EN 14276-2 2020-11 |Druckgerate fur Kalteanlagen und Warmepumpen - Teil 2: Rohrlei-
tungen - Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung EN 14276-
2:2020

DIN EN 14336 2005-01 |Heizungsanlagen in Gebauden - Installation und Abnahme der
Warmwasser-Heizungsanlagen; Deutsche Fassung EN 14336:2004

DIN EN 14337 2006-02 |Heizungssysteme in Gebauden - Planung und Einbau von elektri-
schen Direkt-Raumheizungen; Deutsche Fassung EN 14337:2005
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DIN EN 14382 2019-11 | Gas-Sicherheitsabsperreinrichtungen fiir Eingangsdriicke bis 10
MPa (100 bar); Deutsche und Englische Fassung EN 14382:2019
DIN EN 14459 2023-07 |Sicherheits- und Regeleinrichtungen fir Brenner und Brennstoff-

gerate fiur gasformige oder flissige Brennstoffe - Regel- und Steu-
erfunktionen in elektronischen Systemen - Verfahren fiir die Klas-
sifizierung und Bewertung; Deutsche Fassung EN 14459:2021

DIN EN 14511-1 2023-08 | Luftkonditionierer, Flissigkeitskiihlsdatze und Warmepumpen fir
die Raumbeheizung und -kiihlung und Prozesskiihler mit elektrisch
angetriebenen Verdichtern - Teil 1: Begriffe; Deutsche Fassung EN
14511-1:2022

DIN EN 14511-2 2023-08 | Luftkonditionierer, Flissigkeitskiihlsdatze und Warmepumpen fir
die Raumbeheizung und -kiihlung und Prozesskiihler mit elektrisch
angetriebenen Verdichtern - Teil 2: Prifbedingungen; Deutsche
Fassung EN 14511-2:2022

DIN EN 14511-3 2023-12 | Luftkonditionierer, Flissigkeitskiihlsdtze und Warmepumpen fir
die Raumbeheizung und -kiihlung und Prozesskiihler mit elektrisch
angetriebenen Verdichtern - Teil 3: Prifverfahren; Deutsche Fas-
sung EN 14511-3:2022

DIN EN 14511-4 2023-08 | Luftkonditionierer, Flissigkeitskiihlsdtze und Warmepumpen fir
die Raumbeheizung und -kiihlung und Prozesskiihler mit elektrisch
angetriebenen Verdichtern - Teil 4: Anforderungen; Deutsche
Fassung EN 14511-4:2022

DIN EN 14597 2015-02 |Temperaturregeleinrichtungen und Temperaturbegrenzer fiir
warmeerzeugende Anlagen; Deutsche Fassung EN 14597:2012
DIN EN 14743 2007-09 |Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser innerhalb von Gebauden

- Entharter - Anforderungen an Ausfihrung, Sicherheit und Pri-
fung; Deutsche Fassung EN 14743:2005+A1:2007

DIN EN 14825 2023-10 |Luftkonditionierer, Flissigkeitskiihlsatze und Warmepumpen mit
elektrisch angetriebenen Verdichtern zur Raumbeheizung und -
kiihlung, gewerblichen Kiihlung und Prozesskiihlung - Priifung und
Leistungsbewertung unter Teillastbedingungen und Berechnung
der saisonalen Arbeitszahl; Deutsche Fassung EN 14825:2022

DIN EN 15035 2007-05 |Heizkessel - Besondere Anforderungen an dlbefeuerte Units fiir
den raumluftunabhangigen Betrieb bis einschliellich 70 kW; Deut-
sche Fassung EN 15035:2006

DIN EN 15316-1 2017-09 |Energetische Bewertung von Gebauden - Verfahren zur Berech-
nung der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen -
Teil 1: Allgemeines und Darstellung der Energieeffizienz, Modul
M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4; Deutsche Fassung EN 15316-

1:2017

DIN EN 15332 2020-01 |Heizkessel - Energetische Bewertung von Warmwasserspeichern;
Deutsche Fassung EN 15332:2019

DIN EN 15378-1 2017-09 |Energetische Bewertung von Gebauden - Heizungsanlagen und

Trinkwassererwdarmung in Gebduden - Teil 1: Inspektion von Kes-
seln, Heizungsanlagen und Trinkwassererwarmung, Module M3-
11, M8-11; Deutsche Fassung EN 15378-1:2017

DIN EN 15450 2007-12 |Heizungsanlagen in Gebduden - Planung von Heizungsanlagen mit
Warmepumpen; Deutsche Fassung EN 15450:2007
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DIN EN 15502-2-2 2014-10 |Heizkessel fiir gasférmige Brennstoffe - Teil 2-2: Heizkessel der
Bauart B1; Deutsche Fassung EN 15502-2-2:2014

DIN EN 15600-1 2010-12 | Warmedammestoffe fir die technische Gebaudeausristung und
fir betriebstechnische Anlagen in der Industrie - An der Verwen-
dungsstelle hergestellte Warmedammung mit Produkten aus ex-
pandiertem Vermiculit (EV) - Teil 1: Spezifikation fir gebundene
und Schittprodukte vor dem Einbau; Deutsche Fassung EN 15600-

1:2010

DIN EN 15650 2010-09 |Luftung von Gebauden - Brandschutzklappen; Deutsche Fassung
EN 15650:2010

DIN EN 15726 2011-12 |Luftung von Gebauden - Luftverteilung - Messungen im Aufent-

haltsbereich von klimatisierten/bellifteten Raumen zur Bewertung
der thermischen und akustischen Bedingungen; Deutsche Fassung
EN 15726:2011

DIN EN 15780 2012-01 |Luftung von Gebauden - Luftleitungen - Sauberkeit von Liftungs-
anlagen; Deutsche Fassung EN 15780:2011
DIN EN 15879-1 2011-05 | Prifung und Leistungsbemessung von erdreichgekoppelten Di-

rektlbertragung-Warmepumpen mit elektrisch angetriebenen
Verdichtern zur Raumbeheizung und/oder -kithlung - Teil 1: Di-
rektiibertragung/Wasser-Warmepumpe; Deutsche Fassung EN
15879-1:2011

DIN EN 16147 2023-12 | Warmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern - Pri-
fungen, Leistungsbemessung und Anforderungen an die Kenn-
zeichnung von Geraten zum Erwarmen von Brauchwarmwasser;
Deutsche Fassung EN 16147:2017+A1:2022

DIN EN 16282-1 2017-12 |Einrichtungen in gewerblichen Kiichen - Elemente zur Be- und
Entliftung - Teil 1: Allgemeine Anforderungen einschlieBlich Be-
rechnungsmethoden; Deutsche Fassung EN 16282-1:2017

DIN EN 16282-2 2018-02 |Einrichtungen in gewerblichen Kiichen - Elemente zur Be- und
Entliftung - Teil 2: Kiichenliftungshauben; Gestaltungs- und Si-
cherheitsanforderungen; Deutsche Fassung EN 16282-2:2016

DIN EN 16282-3 2021-08 |Einrichtungen in gewerblichen Kiichen - Elemente zur Be- und
Entliftung - Teil 3: Kiichenliftungsdecken; Gestaltungs- und Si-
cherheitsanforderungen; Deutsche Fassung EN 16282-
3:2016+A1:2021

DIN EN 16282-4 2018-02 |Einrichtungen in gewerblichen Kiichen - Elemente zur Be- und
Entllftung - Teil 4: Luftdurchlasse; Gestaltungs- und Sicherheitsan-
forderungen; Deutsche Fassung EN 16282-4:2016

DIN EN 16282-5 2017-12 |Einrichtungen in gewerblichen Kiichen - Elemente zur Be- und
Entllftung - Teil 5: Luftleitungen; Gestaltung und Dimensionie-
rung; Deutsche Fassung EN 16282-5:2017

DIN EN 16282-6 2020-04 |Einrichtungen in gewerblichen Kiichen - Elemente zur Be- und
Entliftung - Teil 6: Aerosolabscheider; Gestaltungs- und Sicher-
heitsanforderungen; Deutsche Fassung EN 16282-6:2020

DIN EN 16282-7 2021-07 |Einrichtungen in gewerblichen Kiichen - Elemente zur Be- und
Entliftung - Teil 7: Einbau und Betrieb von stationaren Feuer-
I6schanlagen; Deutsche Fassung EN 16282-7:2017+A1:2021
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DIN EN 16798-1 2022-03 |Energetische Bewertung von Gebauden - Liftung von Gebauden -
Teil 1: Eingangsparameter flr das Innenraumklima zur Auslegung
und Bewertung der Energieeffizienz von Gebauden beziiglich
Raumluftqualitat, Temperatur, Licht und Akustik - Modul M1-6;
Deutsche Fassung EN 16798-1:2019

DIN EN 16798-3 2017-11 |Energetische Bewertung von Gebauden - Liftung von Gebauden -
Teil 3: Liftung von Nichtwohngeb&duden - Leistungsanforderungen
an Liftungs- und Klimaanlagen und Raumkiihlsysteme (Module
M5-1, M5-4); Deutsche Fassung EN 16798-3:2017

DIN EN 16798-5-1 2017-11 |Energetische Bewertung von Gebauden - Liftung von Gebauden -
Teil 5-1: Berechnungsmethoden fiir den Energiebedarf von Lif-
tungs- und Klimaanlagen (Module M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5,
M7-8) - Methode 1: Verteilung und Erzeugung; Deutsche Fassung
EN 16798-5-1:2017

DIN EN 16798-5-2 2017-11 |Energetische Bewertung von Gebauden - Liftung von Gebauden -
Teil 5-2: Berechnungsmethoden fiir den Energiebedarf von Lif-
tungssystemen (Module M5-6, M5-8, M6-5, M7-5, M7-8) - Me-
thode 2: Verteilung und Erzeugung; Deutsche Fassung EN 16798-
5-2:2017

DIN EN 16798-7 2017-11 |Energetische Bewertung von Gebauden - Liftung von Gebauden -
Teil 7: Berechnungsmethoden zur Bestimmung der Luftvolumen-
strome in Gebauden einschlieRlich Infiltration (Modul M5-5);
Deutsche Fassung EN 16798-7:2017

DIN EN 16798-9 2017-11 |Energetische Bewertung von Gebauden - Liftung von Gebauden -
Teil 9: Berechnungsmethoden fiir den Energiebedarf von Kiihlsys-
temen (Module M4-1, M4-4, M4-9) - Allgemeines; Deutsche Fas-
sung EN 16798-9:2017

DIN EN 16798-13 2017-11 |Energetische Bewertung von Gebauden - Liftung von Gebauden -
Teil 13: Berechnung von Kiihlsystemen (Modul M4-8) - Erzeugung;
Deutsche Fassung EN 16798-13:2017

DIN EN 16798-15 2017-11 |Energetische Bewertung von Gebauden - Liftung von Gebauden -
Teil 15: Berechnung von Kiihlsystemen (Modul M4-7) - Speiche-
rung; Deutsche Fassung EN 16798-15:2017

DIN EN 16798-17 2019-09 |Energetische Bewertung von Gebauden - Liftung von Gebauden -
Teil 17: Leitlinien fir die Inspektion von Liftungs- und Klimaanla-
gen (Module M4-11, M5-11, M6-11, M7-11); Deutsche Fassung EN
16798-17:2017

DIN EN 17210 2021-08 |Barrierefreiheit und Nutzbarkeit der gebauten Umwelt - Funktio-
nale Anforderungen; Deutsche Fassung EN 17210:2021

DIN EN 1SO 7396-1 2019-06 |Rohrleitungssysteme fiir medizinische Gase - Teil 1: Rohrleitungs-
systeme fiir medizinische Druckgase und Vakuum (ISO 7396-
1:2016 + Amd 1:2017); Deutsche Fassung EN I1SO 7396-1:2016 +
A1:2019

DIN EN 1SO 7396-2 2007-07 | Rohrleitungssysteme fiir medizinische Gase - Teil 2: Entsorgungs-
systeme von Andsthesiegas-Fortleitungssystemen (ISO 7396-
2:2007); Deutsche Fassung EN I1SO 7396-2:2007

DIN EN I1SO 7730 2007-06 |Ergonomie der thermischen Umgebung - Analytische Bestimmung
und Interpretation der thermischen Behaglichkeit durch Berech-
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nung des PMV- und des PPD-Indexes und Kriterien der lokalen
thermischen Behaglichkeit (1ISO 7730:2005); Deutsche Fassung EN
ISO 7730:2005

DIN EN ISO 8528-13 2017-03 |Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-Verbrennungsmotor -
Teil 13: Sicherheit (ISO 8528-13:2016, korrigierte Fassung 2016-
10-15); Deutsche Fassung EN I1SO 8528-13:2016

DIN EN ISO 11855-1 |2022-04 |Umweltgerechte Gebaudeplanung - Flachenintegrierte Strah-
lungsheiz- und -kihlsysteme - Teil 1: Begriffe, Symbole und Behag-
lichkeitskriterien (ISO 11855-1:2021); Deutsche Fassung EN I1SO
11855-1:2021

DIN EN ISO 11855-2 | 2022-04 | Umweltgerechte Gebaudeplanung - Flachenintegrierte Strah-
lungsheiz- und -kihlsysteme - Teil 2: Bestimmung der Auslegungs-
Heiz- und Kihlleistung (1ISO 11855-2:2021); Deutsche Fassung EN
ISO 11855-2:2021

DIN EN ISO 11855-3 | 2022-04 | Umweltgerechte Gebaudeplanung - Flachenintegrierte Strah-
lungsheiz- und -kihlsysteme - Teil 3: Planung und Auslegung (I1SO
11855-3:2021); Deutsche Fassung EN ISO 11855-3:2021

DIN EN ISO 11855-4 | 2022-04 |Umweltgerechte Gebaudeplanung - Flachenintegrierte Strah-
lungsheiz- und -kihlsysteme - Teil 4: Auslegung und Berechnung
der dynamischen Heiz- und Kiihlleistung fir thermoaktive Bauteil-
systeme (TABS) (ISO 11855-4:2021); Deutsche Fassung EN I1SO
11855-4:2021

DIN EN ISO 11855-5 2022-04 |Umweltgerechte Gebdudeplanung - Flachenintegrierte Strah-
lungsheiz- und -kiihlsysteme - Teil 5: Installation (ISO 11855-
5:2021); Deutsche Fassung EN ISO 11855-5:2021

DIN EN ISO 12631 2018-01 |Warmetechnisches Verhalten von Vorhangfassaden - Berechnung
des Warmedurchgangskoeffizienten (ISO 12631:2017); Deutsche
Fassung EN ISO 12631:2017

DIN EN ISO 13789 2018-04 |Warmetechnisches Verhalten von Gebauden - Transmissions- und
Laftungswarmetransferkoeffizient - Berechnungsverfahren (ISO
13789:2017); Deutsche Fassung EN I1SO 13789:2017

DIN EN ISO 16484-1 2011-03 |Systeme der Gebdudeautomation (GA) - Teil 1: Projektplanung
und -ausfiihrung (I1SO 16484-1:2010); Deutsche Fassung EN ISO
16484-1:2010

DIN EN ISO 16484-2 | 2004-10 |Systeme der Gebdudeautomation (GA) - Teil 2: Hardware (I1SO
16484-2:2004); Deutsche Fassung EN ISO 16484-2:2004

DIN EN ISO 16484-3 | 2005-12 | Systeme der Gebdudeautomation (GA) - Teil 3: Funktionen (ISO
16484-3:2005); Deutsche Fassung EN I1SO 16484-3:2005

DIN EN ISO 16484-5 2023-02 |Systeme der Gebdaudeautomation - Teil 5: Datenkommunikations-
protokoll (ISO 16484-5:2017 + Amd 1:2020); Englische Fassung EN
ISO 16484-5:2017 + A1:2020, nur auf CD-ROM

DIN EN ISO 16484-6 | 2022-10 |Systeme der Gebaudeautomation - Teil 6: Datenibertragungspro-
tokoll - Konformitatsprifung (ISO 16484-6:2020); Englische Fas-
sung EN I1SO 16484-6:2020, nur auf CD-ROM

DIN EN ISO 16890-1 2017-08 | Luftfilter fir die allgemeine Raumlufttechnik - Teil 1: Technische
Bestimmungen, Anforderungen und Effizienzklassifizierungssys-
tem, basierend auf dem Feinstaubabscheidegrad (ePM) (ISO
16890-1:2016); Deutsche Fassung EN ISO 16890-1:2016
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DIN EN ISO 16890-2 2023-12 | Luftfilter fir die allgemeine Raumlufttechnik - Teil 2: Ermittlung
des Fraktionsabscheidegrades und des Durchflusswiderstandes
(ISO 16890-2:2022); Deutsche Fassung EN ISO 16890-2:2022

DIN EN ISO 16890-3 2017-08 | Luftfilter fir die allgemeine Raumlufttechnik - Teil 3: Ermittlung
des gravimetrischen Wirkungsgrades sowie des Durchflusswider-
standes im Vergleich zu der aufgenommenen Masse von Prif-
staub (ISO 16890-3:2016); Deutsche Fassung EN ISO 16890-3:2016

DIN EN ISO 16890-4 |2023-12 | Luftfilter fir die allgemeine Raumlufttechnik - Teil 4: Konditionie-
rungsverfahren fur die Ermittlung des Fraktionsabscheidegradmi-
nimums (ISO 16890-4:2022); Deutsche Fassung EN ISO 16890-
4:2022

DIN EN ISO 18097 2023-03 | Warmedammstoffe fiir die Haustechnik und fir betriebstechni-
sche Anlagen - Bestimmung der oberen Anwendungsgrenztempe-
ratur (ISO 18097:2022); Deutsche Fassung EN ISO 18097:2022

DIN EN ISO 23553-1 | 2022-12 |Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen fiir Olbrenner und Ol
verbrennende Gerate - Spezielle Anforderungen - Teil 1: Automa-
tische und halbautomatische Ventile (ISO 23553-1:2022); Deut-
sche Fassung EN I1SO 23553-1:2022

DIN EN ISO 52003-1 2018-03 |Energieeffizienz von Gebauden - Indikatoren, Anforderungen,
Kennwerte und Ausweise - Teil 1: Allgemeine Aspekte und An-
wendung auf die Gesamtenergieeffizienz (ISO 52003-1:2017);
Deutsche Fassung EN ISO 52003-1:2017

DIN EN ISO 52016-1 2018-04 |Energetische Bewertung von Gebauden - Energiebedarf fiir Hei-
zung und Kihlung, Innentemperaturen sowie fiihlbare und latente
Heizlasten - Teil 1: Berechnungsverfahren (ISO 52016-1:2017);
Deutsche Fassung EN ISO 52016-1:2017

DIN EN ISO 52017-1 2018-04 |Energieeffizienz von Gebaduden - Flihlbare und latente Warmelas-
ten und Innentemperaturen - Teil 1: Allgemeine Berechnungsver-
fahren (1ISO 52017-1:2017); Deutsche Fassung EN I1SO 52017-

1:2017

DIN SPEC 15240 2019-03 |Energetische Bewertung von Gebauden - Liftung von Gebauden -
Energetische Inspektion von Klimaanlagen

DIN SPEC 91400 2017-02 |Building Information Modeling (BIM) - Klassifikation nach STLB-

Bau; Text Deutsch und Englisch
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