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Historischer Pool
DIN 1946-4 2018-06 | Raumlufttechnik - Teil 4: Raumlufttechnische Anlagen in Gebau-
den und Raumen des Gesundheitswesens
DIN 1946-6 2009-05 | Raumlufttechnik - Teil 6: Liftung von Wohnungen - Aligemeine

Anforderungen, Anforderungen zur Bemessung, Ausfiihrung und
Kennzeichnung, Ubergabe/Ubernahme (Abnahme) und Instand-
haltung

DIN 1946-6 Beiblatt 2 |2013-03 | Raumlufttechnik - Teil 6: Liftung von Wohnungen - Allgemeine
Anforderungen, Anforderungen zur Bemessung, Ausfiihrung und
Kennzeichnung, Ubergabe/Ubernahme (Abnahme) und Instand-
haltung; Beiblatt 2: Liftungskonzept

DIN 1946-7 2009-07 | Raumlufttechnik - Teil 7: Raumlufttechnische Anlagen in Laborato-
rien
DIN 1986-4 2011-12 |Entwasserungsanlagen fiir Gebdaude und Grundstiicke - Teil 4:

Verwendungsbereiche von Abwasserrohren und -formstiicken
verschiedener Werkstoffe

DIN 1986-100 2016-09 |Entwasserungsanlagen fiir Gebdaude und Grundsticke - Teil 100:
Bestimmungen in Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056
DIN 1988-500 2011-02 |Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen - Teil 500:

Druckerh6hungsanlagen mit drehzahlgeregelten Pumpen; Techni-
sche Regel des DVGW

DIN 1988-600 2010-12 | Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen - Teil 600:
Trinkwasser-Installationen in Verbindung mit Feuerldsch- und
Brandschutzanlagen; Technische Regel des DVGW

DIN 1989-1 2002-04 |Regenwassernutzungsanlagen - Teil 1: Planung, Ausfiihrung, Be-
trieb und Wartung

DIN 1989-2 2004-08 | Regenwassernutzungsanlagen - Teil 2: Filter

DIN 1989-3 2003-08 | Regenwassernutzungsanlagen - Teil 3: Regenwasserspeicher

DIN 1989-4 2005-08 | Regenwassernutzungsanlagen - Teil 4: Bauteile zur Steuerung und
Nachspeisung

DIN 1999-100 2003-10 |Abscheideranlagen fir Leichtfliissigkeiten - Teil 100: Anforderun-

gen fur die Anwendung von Abscheideranlagen nach DIN EN 858-1
und DIN EN 858-2

DIN 4040-100 2004-12 | Abscheideranlagen fir Fette - Teil 100: Anforderungen an die An-
wendung von Abscheideranlagen nach DIN EN 1825-1 und DIN EN
1825-2

DIN 4102-6 1977-09 |Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Liiftungsleitungen,

Begriffe, Anforderungen und Priifungen
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DIN 4108 Beiblatt 2

2006-03

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Warmebri-
cken - Planungs- und Ausfiihrungsbeispiele

DIN 4108-4

2017-03

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebaduden - Teil 4: War-
me- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte

DIN 4108-10

2015-12

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebaduden - Teil 10: An-
wendungsbezogene Anforderungen an Warmedammstoffe -
WerkmaRig hergestellte Warmedammestoffe

DIN 4140

2014-04

Dammarbeiten an betriebstechnischen Anlagen in der Industrie
und in der technischen Gebdudeausristung - Ausfiihrung von
Warme- und Kalteddmmungen

DIN V 4701-10

2003-08

Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anlagen -
Teil 10: Heizung, Trinkwassererwarmung, Liftung

DIN V 4701-10 Bei-
blatt 1

2007-02

Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anlagen -
Teil 10: Heizung, Trinkwassererwarmung, Liftung; Beiblatt 1: An-
lagenbeispiele

DINV 4701-12

2004-02

Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anlagen
im Bestand - Teil 12: Warmeerzeuger und Trinkwassererwarmung

DIN V 4701-12 Berich-
tigung 1

2008-06

Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anlagen
im Bestand - Teil 12: Warmeerzeuger und Trinkwassererwdarmung;
Berichtigungen zu DIN V 4701-12:2004-02

DIN 4702-8

1990-03

Heizkessel; Ermittlung des Norm-Nutzungsgrades und des Norm-
Emissionsfaktors

DIN 4719

2009-07

Liftung von Wohnungen - Anforderungen, Leistungsprifungen
und Kennzeichnung von Liiftungsgeraten

DIN 4726

2008-10

Warmwasser-Flachenheizungen und Heizkérperanbindungen -
Kunststoffrohr- und Verbundrohrleitungssysteme

DIN 4753-1

2011-11

Trinkwassererwarmer, Trinkwassererwarmungsanlagen und Spei-
cher-Trinkwassererwarmer - Teil 1: Behalter mit einem Volumen
Gber 1000 |

DIN 4753-3

2011-11

Trinkwassererwarmer, Trinkwassererwarmungsanlagen und Spei-
cher-Trinkwassererwadrmer - Teil 3: Wasserseitiger Korrosions-
schutz durch Emaillierung und kathodischer Korrosionsschutz -
Anforderungen und Prifung

DIN 4753-4

2011-11

Trinkwassererwarmer, Trinkwassererwarmungsanlagen und Spei-
cher-Trinkwassererwarmer - Teil 4: Wasserseitiger Korrosions-
schutz durch warmehartende, kunstharzgebundene Beschich-
tungsstoffe

DIN 4753-5

2011-11

Trinkwassererwarmer, Trinkwassererwarmungsanlagen und Spei-
cher-Trinkwassererwarmer - Teil 5: Wasserseitiger Korrosions-
schutz durch Auskleidungen mit Folien aus natirlichem oder syn-
thetischem Kautschuk

DIN 4753-7

2011-11

Trinkwassererwarmer, Trinkwassererwarmungsanlagen und Spei-
cher-Trinkwassererwarmer - Teil 7: Behalter mit einem Volumen
bis 1000 I, Anforderungen an die Herstellung, Warmedammung
und den Korrosionsschutz

DIN 4759-1

1986-04

Warmeerzeugungsanlagen fir mehrere Energiearten; Eine Fest-
stoffeuerung und eine OI- oder Gasfeuerung und nur ein Schorn-
stein; Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifungen
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DIN V 4759-2 1986-05 | Warmeerzeugungsanlagen fir mehrere Energiearten; Einbindung
von Warmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern in
bivalent betriebenen Heizungsanlagen

DIN 5035-7 2004-08 | Beleuchtung mit kiinstlichem Licht - Teil 7: Beleuchtung von Rau-
men mit Bildschirmarbeitsplatzen

DIN 10505 2017-01 |Lebensmittelhygiene - Liftungseinrichtungen fir Lebensmittelver-
kaufsstatten - Anforderungen, Priifung

DIN 14230 2012-09 |Unterirdische Loschwasserbehalter

DIN 14462 2012-09 |Loschwassereinrichtungen - Planung, Einbau, Betrieb und In-
standhaltung von Wandhydrantenanlagen sowie Anlagen mit
Uber- und Unterflurhydranten

DIN 14462 Beiblatt 1 |2018-05 |Loschwassereinrichtungen - Planung, Einbau, Betrieb und In-
standhaltung von Wandhydrantenanlagen sowie Anlagen mit
Uber- und Unterflurhydranten; Beiblatt 1: Druckregelarmaturen

DIN 14462 Beiblatt 2 |2020-07 |Loschwassereinrichtungen - Planung, Einbau, Betrieb und In-
standhaltung von Wandhydrantenanlagen sowie Anlagen mit
Uber- und Unterflurhydranten; Beiblatt 2: FlieBRdruckmessung an
Loschwasseranlagen

DIN 14675 2012-04 |Brandmeldeanlagen - Aufbau und Betrieb

DIN 14675-1 2018-04 |Brandmeldeanlagen - Teil 1: Aufbau und Betrieb

DIN 14675-2 2018-04 |Brandmeldeanlagen - Teil 2: Anforderungen an die Fachfirma

DIN 14676-1 2018-12 | Rauchwarnmelder fir Wohnhauser, Wohnungen und Raume mit
wohnungsahnlicher Nutzung - Teil 1: Planung, Einbau, Betrieb und
Instandhaltung

DIN 18012 2008-05 |Haus-Anschlusseinrichtungen - Allgemeine Planungsgrundlagen

DIN 18013 2010-11 | Nischen fur Zahlerplatze (Zahlerschranke) fur Elektrizitatszahler

DIN 18014 2014-03 | Fundamenterder - Planung, Ausfiihrung und Dokumentation

DIN 18015-1 2013-09 |Elektrische Anlagen in Wohngebduden - Teil 1: Planungsgrundla-
gen

DIN 18015-2 2010-11 |Elektrische Anlagen in Wohngebduden - Teil 2: Art und Umfang
der Mindestausstattung

DIN 18015-3 2007-09 |Elektrische Anlagen in Wohngebduden - Teil 3: Leitungsfiihrung
und Anordnung der Betriebsmittel

DIN 18015-3 Berichti- | 2008-01 | Elektrische Anlagen in Wohngebauden - Teil 3: Leitungsfiihrung

gung 1 und Anordnung der Betriebsmittel, Berichtigungen zu DIN 18015-
3:2007-09

DIN 18015-4 2014-05 | Elektrische Anlagen in Wohngebduden - Teil 4: Gebaudesystem-
technik

DIN 18017-3 2020-05 |Luftung von Badern und Toilettenraumen ohne AuRenfenster -
Teil 3: Liftung mit Ventilatoren

DIN 18017-3 2009-09 |Luftung von Badern und Toilettenraumen ohne Auenfenster -
Teil 3: Liftung mit Ventilatoren

DIN Vv 18160-1 2006-01 |Abgasanlagen - Teil 1: Planung und Ausfiihrung

DIN V 18160-1 Bei- 2015-11 |Abgasanlagen - Teil 1: Planung und Ausfiihrung; Nationale Ergan-

blatt 1 zung zur Anwendung von Metall-Abgasanlagen nach DIN EN 1856-
1, von Innenrohren und Verbindungsstiicken nach DIN EN 1856-2,
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der Zulassigkeit von Werkstoffen und der Korrosionswiderstands-
klassen

DIN V 18160-1 Bei-
blatt 2

2016-04

Abgasanlagen - Teil 1: Planung und Ausfiihrung; Beiblatt 2: Natio-
nale Erganzung zur Anwendung von Keramik-Innenschalen nach
DIN EN 1457-1 und DIN EN 1457-2, Zuordnung der Kennzeich-
nungsklassen fiir Montage-Abgasanlagen

DIN V 18160-1 Bei-
blatt 3

2009-09

Abgasanlagen - Teil 1: Planung und Ausfiihrung; Beiblatt 3: Natio-
nale Erganzung zur Anwendung von System-Abgasanlagen mit
Kunststoffinnenrohren nach DIN EN 14471

DIN 18160-60

2014-02

Abgasanlagen - Teil 60: Nachweise fiir das Brandverhalten von
Abgasanlagen und Bauteilen von Abgasanlagen - Begriffe, Anfor-
derungen und Priifungen

DIN V 18599-1

2016-10

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des Nutz-,
End- und Priméarenergiebedarfs fir Heizung, Kiihlung, Liftung,
Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 1: Allgemeine Bilanzie-
rungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Bewertung der Energie-
trager

DIN V 18599-2

2016-10

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des Nutz-,
End- und Priméarenergiebedarfs fir Heizung, Kiihlung, Liftung,
Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 2: Nutzenergiebedarf fir
Heizen und Kihlen von Gebaudezonen

DIN V 18599-3

2016-10

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des Nutz-,
End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liftung,
Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 3: Nutzenergiebedarf fir
die energetische Luftaufbereitung

DIN V 18599-4

2016-10

Energetische Bewertung von Gebaduden - Berechnung des Nutz-,
End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liftung,
Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 4: Nutz- und Endener-
giebedarf fiir Beleuchtung

DIN V 18599-5

2016-10

Energetische Bewertung von Gebduden - Berechnung des Nutz-,
End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liftung,
Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 5: Endenergiebedarf von
Heizsystemen

DIN V 18599-6

2016-10

Energetische Bewertung von Gebaduden - Berechnung des Nutz-,
End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liftung,
Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 6: Endenergiebedarf von
Liftungsanlagen, Luftheizungsanlagen und Kiihlsystemen fir den
Wohnungsbau

DIN V 18599-7

2016-10

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des Nutz-,
End- und Priméarenergiebedarfs fir Heizung, Kiihlung, Liftung,
Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 7: Endenergiebedarf von
Raumlufttechnik- und Klimakaltesystemen fiir den Nichtwoh-
nungsbau

DIN V 18599-8

2016-10

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des Nutz-,
End- und Priméarenergiebedarfs fir Heizung, Kiihlung, Liftung,
Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 8: Nutz- und Endener-
giebedarf von Warmwasserbereitungssystemen

DIN V 18599-9

2016-10

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des Nutz-,
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End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liftung,
Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 9: End- und Primarener-
giebedarf von stromproduzierenden Anlagen

DIN V 18599-10

2016-10

Energetische Bewertung von Gebaduden - Berechnung des Nutz-,
End- und Priméarenergiebedarfs fir Heizung, Kiihlung, Liftung,
Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 10: Nutzungsrandbedin-
gungen, Klimadaten

DIN V 18599-11

2016-10

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des Nutz-,
End- und Priméarenergiebedarfs fir Heizung, Kiihlung, Liftung,
Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 11: Gebdudeautomation

DIN V 18599-12

2017-04

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des Nutz-,
End- und Priméarenergiebedarfs fir Heizung, Kiihlung, Liftung,
Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 12: Tabellenverfahren
flir Wohngebaude

DIN 18960

2008-02

Nutzungskosten im Hochbau

DIN 19643-1

2012-11

Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser - Teil 1: All-
gemeine Anforderungen

DIN 31051

2012-09

Grundlagen der Instandhaltung

DIN EN 81-20

2014-11

Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufzi-
gen - Aufzige fiir den Personen- und Gitertransport - Teil 20:
Personen- und Lastenaufzlige; Deutsche Fassung EN 81-20:2014

DIN EN 81-21

2018-07

Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufzi-
gen - Aufzige fiir den Personen- und Gitertransport - Teil 21:
Neue Personen- und Lastenaufziige in bestehenden Gebauden;
Deutsche Fassung EN 81-21:2018

DIN EN 81-21

2012-11

Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufzi-
gen - Aufzige fiir den Personen- und Gitertransport - Teil 21:
Neue Personen- und Lastenaufziige in bestehenden Gebauden;
Deutsche Fassung EN 81-21:2009+A1:2012

DIN EN 81-21 Berich-
tigung 1

2014-01

Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufzi-
gen - Aufziige fur den Personen- und Giitertransport - Teil 21:
Neue Personen- und Lastenaufziige in bestehenden Gebauden,;
Deutsche Fassung EN 81-21:2009+A1:2012, Berichtigung zu DIN
EN 81-21:2012-11

DIN EN 303-1

2003-12

Heizkessel - Teil 1: Heizkessel mit Geblasebrenner; Begriffe, All-
gemeine Anforderungen, Priifung und Kennzeichnung (enthalt
Anderung A1:2003); Deutsche Fassung EN 303-1:1999 + A1:2003

DIN EN 303-2

2003-12

Heizkessel - Teil 2: Heizkessel mit Geblasebrenner; Spezielle An-
forderungen an Heizkessel mit Olzerstaubungsbrennern (enthalt
Anderung A1:2003); Deutsche Fassung EN 303-2:1998 + A1:2003

DIN EN 303-5

2021-09

Heizkessel - Teil 5: Heizkessel fiir feste Brennstoffe, manuell und
automatisch beschickte Feuerungen, Nennwarmeleistung bis 500
kW - Begriffe, Anforderungen, Priifungen und Kennzeichnung;
Deutsche Fassung EN 303-5:2021

DIN EN 303-5

2012-10

Heizkessel - Teil 5: Heizkessel fiir feste Brennstoffe, manuell und
automatisch beschickte Feuerungen, Nennwarmeleistung bis 500
kW - Begriffe, Anforderungen, Prifungen und Kennzeichnung;
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Deutsche Fassung EN 303-5:2012

DIN EN 304 2004-01 |Heizkessel - Priifregeln fiir Heizkessel mit Olzerstaubungsbrennern
(enthalt Anderung A1:1998 + A2:2003); Deutsche Fassung EN
304:1992 + A1:1998 + A2:2003

DIN EN 378-1 2020-12 |Kalteanlagen und Warmepumpen - Sicherheitstechnische und
umweltrelevante Anforderungen - Teil 1: Grundlegende Anforde-
rungen, Begriffe, Klassifikationen und Auswahlkriterien; Deutsche
Fassung EN 378-1:2016+A1:2020

DIN EN 378-1 2018-04 |Kalteanlagen und Warmepumpen - Sicherheitstechnische und
umweltrelevante Anforderungen - Teil 1: Grundlegende Anforde-
rungen, Begriffe, Klassifikationen und Auswahlkriterien; Deutsche
Fassung EN 378-1:2016

DIN EN 378-2 2017-03 |Kalteanlagen und Warmepumpen - Sicherheitstechnische und
umweltrelevante Anforderungen - Teil 2: Konstruktion, Herstel-
lung, Prifung, Kennzeichnung und Dokumentation; Deutsche Fas-
sung EN 378-2:2016

DIN EN 378-3 2017-03 |Kalteanlagen und Warmepumpen - Sicherheitstechnische und
umweltrelevante Anforderungen - Teil 3: Aufstellungsort und
Schutz von Personen; Deutsche Fassung EN 378-3:2016

DIN EN 378-4 2017-03 |Kalteanlagen und Warmepumpen - Sicherheitstechnische und
umweltrelevante Anforderungen - Teil 4: Betrieb, Instandhaltung,
Instandsetzung und Riickgewinnung; Deutsche Fassung EN 378-
4:2016

DIN EN 656/A1 2006-12 | Heizkessel fiir gasférmige Brennstoffe - Heizkessel der Bauart B
mit einer Nennwdrmebelastung groRRer als 70 kW aber gleich oder
kleiner als 300 kW; Deutsche Fassung EN 656:1999/A1:2006

DIN EN 752 2008-04 | Entwdasserungssysteme aullerhalb von Gebduden; Deutsche Fas-
sung EN 752:2008

DIN EN 779 2012-10 | Partikel-Luftfilter fiir die allgemeine Raumlufttechnik - Bestim-
mung der Filterleistung; Deutsche Fassung EN 779:2012

DIN EN 834 2013-12 | Heizkostenverteiler fiir die Verbrauchserfassung von Raumheizfla-

chen - Gerate mit elektrischer Energieversorgung; Deutsche Fas-
sung EN 834:2013

DIN EN 1264-1 2011-09 | Raumflachenintegrierte Heiz- und Kiihlsysteme mit Wasserdurch-
stromung - Teil 1: Definitionen und Symbole; Deutsche Fassung EN
1264-1:2011

DIN EN 1264-2 2013-03 | Raumflachenintegrierte Heiz- und Kiihlsysteme mit Wasserdurch-

stromung - Teil 2: FuRbodenheizung: Prifverfahren fiir die Be-
stimmung der Warmeleistung unter Benutzung von Berech-
nungsmethoden und experimentellen Methoden; Deutsche Fas-
sung EN 1264-2:2008+A1:2012

DIN EN 1264-3 2009-11 |Raumflachenintegrierte Heiz- und Kiihlsysteme mit Wasserdurch-
stromung - Teil 3: Auslegung; Deutsche Fassung EN 1264-3:2009

DIN EN 1264-4 2009-11 |Raumflachenintegrierte Heiz- und Kiihlsysteme mit Wasserdurch-
stromung - Teil 4: Installation; Deutsche Fassung EN 1264-4:2009

DIN EN 1264-5 2009-01 |Raumflachenintegrierte Heiz- und Kiihlsysteme mit Wasserdurch-

stromung - Teil 5: Heiz- und Kihlflachen in FuBbéden, Decken und
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Wanden - Bestimmung der Warmeleistung und der Kiihlleistung;
Deutsche Fassung EN 1264-5:2008

DIN EN 1366-11 2018-07 |Feuerwiderstandsprifungen fir Installationen - Teil 11: Brand-
schutzsysteme fiir Kabelanlagen und zugehorige Komponenten;
Deutsche Fassung EN 1366-11:2018

DIN EN 1838 2013-10 |Angewandte Lichttechnik - Notbeleuchtung; Deutsche Fassung EN
1838:2013

DIN EN 12098-1 2013-10 | Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen fir Heizungen - Teil 1:
Regeleinrichtungen fir Warmwasserheizungen; Deutsche Fassung
EN 12098-1:2013

DIN EN 12098-3 2014-02 | Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen fir Heizungen - Teil 3:
Regeleinrichtungen fir Elektroheizungen; Deutsche Fassung EN
12098-3:2013

DIN EN 12098-5 2005-12 | Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen fir Heizungen - Teil 5:
Schalteinrichtungen zur programmierten Ein- und Ausschaltung
von Heizungsanlagen; Deutsche Fassung EN 12098-5:2005

DIN EN 12193 2008-04 | Licht und Beleuchtung - Sportstattenbeleuchtung; Deutsche Fas-
sung EN 12193:2007

DIN EN 12464-1 2011-08 |Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstatten - Teil 1:
Arbeitsstatten in Innenrdumen; Deutsche Fassung EN 12464-
1:2011

DIN EN 12566-3 2013-09 |Kleinkldranlagen fir bis zu 50 EW - Teil 3: Vorgefertigte und/oder
vor Ort montierte Anlagen zur Behandlung von hauslichem
Schmutzwasser; Deutsche Fassung EN 12566-3:2005+A2:2013

DIN EN 12601 2011-07 |Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-Verbrennungsmotoren
- Sicherheit; Deutsche Fassung EN 12601:2010

DIN EN 12665 2011-09 |Licht und Beleuchtung - Grundlegende Begriffe und Kriterien fir
die Festlegung von Anforderungen an die Beleuchtung; Deutsche
Fassung EN 12665:2011

DIN EN 12831 2003-08 | Heizungsanlagen in Gebduden - Verfahren zur Berechnung der
Norm-Heizlast; Deutsche Fassung EN 12831:2003

DIN EN 12831 Bei- 2008-07 |Heizsysteme in Gebduden - Verfahren zur Berechnung der Norm-

blatt 1 Heizlast - Nationaler Anhang NA

DIN EN 12831 Bei- 2010-11 |Heizsysteme in Gebduden - Verfahren zur Berechnung der Norm-

blatt 1 Berichtigung 1 Heizlast - Nationaler Anhang NA, Berichtigung zu DIN EN 12831
Beiblatt 1:2008-07

DIN EN 12831 Bei- 2012-05 |Heizungsanlagen in Gebauden - Verfahren zur Berechnung der

blatt 2 Norm-Heizlast - Beiblatt 2: Vereinfachtes Verfahren zur Ermittlung
der Gebadude-Heizlast und der Warmeerzeugerleistung

DIN EN 12831 Bei- 2016-12 |Heizungsanlagen in Gebauden - Verfahren zur Berechnung der

blatt 3 Norm-Heizlast; Beiblatt 3: Vereinfachtes Verfahren zur Ermittlung
der Raum-Heizlast

DIN EN 12897 2016-12 | Wasserversorgung - Bestimmung fiir mittelbar beheizte, unbelif-
tete (geschlossene) Speicher-Wassererwarmer; Deutsche Fassung
EN 12897:2016

DIN EN 12977-1 2012-06 |Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile - Kundenspezifisch
gefertigte Anlagen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen an Solaran-
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lagen zur Trinkwassererwarmung und solare Kombianlagen; Deut-
sche Fassung EN 12977-1:2012

DIN EN 12977-2

2012-06

Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile - Kundenspezifisch
gefertigte Anlagen - Teil 2: Prifverfahren fiir solar betriebene
Warmwasserbereiter und Kombinationssysteme; Deutsche Fas-
sung EN 12977-2:2012

DIN EN 12977-4

2012-06

Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile - Kundenspezifisch
gefertigte Anlagen - Teil 4: Leistungsprifung von Warmwasser-
speichern flr Solaranlagen zur Trinkwassererwdarmung und Raum-
heizung (Kombispeicher); Deutsche Fassung EN 12977-4:2012

DIN EN 13053

2012-02

Liftung von Gebduden - Zentrale raumlufttechnische Gerate -
Leistungskenndaten fiir Gerate, Komponenten und Baueinheiten;
Deutsche Fassung EN 13053:2006+A1:2011

DIN EN 13077

2018-06

Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen Ver-
schmutzung durch RiickflieBen - Freier Auslauf mit nicht kreisfor-
migem Uberlauf (uneingeschrankt) - Familie A - Typ B; Deutsche
Fassung EN 13077:2018

DIN EN 13077

2008-09

Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen Ver-
schmutzung durch RiickflieBen - Freier Auslauf mit nicht kreisfor-
migem Uberlauf (uneingeschrankt) - Familie A, Typ B; Deutsche
Fassung EN 13077:2008

DIN EN 13203-2

2019-06

Gasbeheizte Gerate fiir die Warmwasserbereitung fiir den Haus-
gebrauch - Teil 2: Bewertung des Energieverbrauchs; Deutsche
Fassung EN 13203-2:2018

DIN EN 13203-2

2015-08

Gasbeheizte Gerate fir die sanitdare Warmwasserbereitung fir
den Hausgebrauch - Teil 2: Bewertung des Energieverbrauchs;
Deutsche Fassung EN 13203-2:2015

DIN EN 13203-4

2017-07

Gasbeheizte Gerate fir die sanitdare Warmwasserbereitung fir
den Hausgebrauch - Teil 4: Bewertung des Energieverbrauchs von
Gasgeraten mit Kraft-Warme-Kopplung (Mikro-KWK) zur Warm-
wasserbereitung und Stromerzeugung; Deutsche Fassung EN
13203-4:2016

DIN EN 13384-1

2015-06

Abgasanlagen - Warme- und stromungstechnische Berechnungs-
verfahren - Teil 1: Abgasanlagen mit einer Feuerstatte; Deutsche
Fassung EN 13384-1:2015

DIN EN 13384-2

2015-06

Abgasanlagen - Warme- und stromungstechnische Berechnungs-
verfahren - Teil 2: Abgasanlagen mit mehreren Feuerstatten;
Deutsche Fassung EN 13384-2:2015

DIN EN 13611

2019-06

Sicherheits- und Regeleinrichtungen fiir Brenner und Brennstoff-
gerate fur gasformige und/oder flissige Brennstoffe - Allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung EN 13611:2019

DIN EN 13611

2016-09

Sicherheits- und Regeleinrichtungen fir Brenner und Brennstoff-
gerate fir gasférmige und/oder flissige Brennstoffe - Allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung EN 13611:2015 + AC:2016

DIN EN 13779

2007-09

Liftung von Nichtwohngebauden - Allgemeine Grundlagen und
Anforderungen fir Liftungs- und Klimaanlagen und Raumkiihlsys-
teme; Deutsche Fassung EN 13779:2007
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DIN EN 14134 2004-04 |Luftung von Gebauden - Leistungsprifung und Einbaukontrollen
von Liftungsanlagen von Wohnungen; Deutsche Fassung EN
14134:2004

DIN EN 14276-1 2011-05 |Druckgerate fur Kalteanlagen und Warmepumpen - Teil 1: Behal-

ter - Aligemeine Anforderungen; Deutsche Fassung EN 14276-
1:2006+A1:2011

DIN EN 14276-2 2011-05 | Druckgerate fir Kalteanlagen und Warmepumpen - Teil 2: Rohrlei-
tungen - Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung EN 14276-
2:2007+A1:2011

DIN EN 14382 2009-07 |Sicherheitseinrichtungen fir Gas-Druckregelanlagen und -
einrichtungen - Gas-Sicherheitsabsperreinrichtungen fiir Ein-
gangsdriicke bis 100 bar; Deutsche Fassung EN
14382:2005+A1:2009+AC:2009

DIN EN 14459 2016-02 |Sicherheits- und Regeleinrichtungen fiir Brenner und Brennstoff-

gerate fir gasformige oder fllissige Brennstoffe - Regel- und Steu-
erfunktionen in elektronischen Systemen - Verfahren fiir die Klas-
sifizierung und Bewertung; Deutsche Fassung EN 14459:2015

DIN EN 14511-1 2019-07 | Luftkonditionierer, Flissigkeitskiihlsdatze und Warmepumpen fir
die Raumbeheizung und -kiihlung und Prozess-Kiihler mit
elektrisch angetriebenen Verdichtern - Teil 1: Begriffe; Deutsche
Fassung EN 14511-1:2018

DIN EN 14511-1 2018-05 | Luftkonditionierer, Flissigkeitskiihlsdtze und Warmepumpen fir
die Raumbeheizung und -kihlung und Prozess-Kiihler mit
elektrisch angetriebenen Verdichtern - Teil 1: Begriffe; Deutsche
Fassung EN 14511-1:2018

DIN EN 14511-2 2019-07 |Luftkonditionierer, Fllssigkeitskiihlsatze und Warmepumpen fir
die Raumbeheizung und -kihlung und Prozess-Kiihler mit
elektrisch angetriebenen Verdichtern - Teil 2: Priifbedingungen;
Deutsche Fassung EN 14511-2:2018

DIN EN 14511-2 2018-05 |Luftkonditionierer, Fllssigkeitskiihlsatze und Warmepumpen fir
die Raumbeheizung und -kihlung und Prozess-Kiihler mit
elektrisch angetriebenen Verdichtern - Teil 2: Priifbedingungen;
Deutsche Fassung EN 14511-2:2018

DIN EN 14511-3 2019-07 |Luftkonditionierer, Fllssigkeitskiihlsatze und Warmepumpen fiir
die Raumbeheizung und -kihlung und Prozess-Kiihler mit
elektrisch angetriebenen Verdichtern - Teil 3: Prifverfahren;
Deutsche Fassung EN 14511-3:2018

DIN EN 14511-3 2018-05 |Luftkonditionierer, Fllssigkeitskiihlsatze und Warmepumpen fiir
die Raumbeheizung und -kiihlung und Prozess-Kiihler mit
elektrisch angetriebenen Verdichtern - Teil 3: Priifverfahren;
Deutsche Fassung EN 14511-3:2018

DIN EN 14511-4 2019-07 | Luftkonditionierer, Flissigkeitskiihlsdtze und Warmepumpen fir
die Raumbeheizung und -kiihlung und Prozess-Kiihler mit
elektrisch angetriebenen Verdichtern - Teil 4: Anforderungen;
Deutsche Fassung EN 14511-4:2018

DIN EN 14511-4 2018-05 | Luftkonditionierer, Flissigkeitskiihlsdtze und Warmepumpen fir
die Raumbeheizung und -kiihlung und Prozess-Kiihler mit
elektrisch angetriebenen Verdichtern - Teil 4: Anforderungen;
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Deutsche Fassung EN 14511-4:2018

DIN EN 14706 2013-01 | Warmedammestoffe fir die Haustechnik und fur betriebstechni-
sche Anlagen - Bestimmung der oberen Anwendungsgrenztempe-
ratur; Deutsche Fassung EN 14706:2012

DIN EN 14825 2019-07 | Luftkonditionierer, Flissigkeitskihlsdtze und Warmepumpen mit
elektrisch angetriebenen Verdichtern zur Raumbeheizung und -
kiihlung - Priifung und Leistungsbemessung unter Teillastbedin-
gungen und Berechnung der jahreszeitbedingten Leistungszahl;
Deutsche Fassung EN 14825:2018

DIN EN 14825 2016-10 |Luftkonditionierer, Flissigkeitskiihlsatze und Warmepumpen mit
elektrisch angetriebenen Verdichtern zur Raumbeheizung und -
kiihlung - Prifung und Leistungsbemessung unter Teillastbedin-
gungen und Berechnung der saisonalen Arbeitszahl; Deutsche
Fassung EN 14825:2016

DIN EN 15034 2007-01 |Heizkessel - Ol-Brennwertkessel; Deutsche Fassung EN
15034:2006
DIN EN 15217 2007-09 |Energieeffizienz von Gebauden - Verfahren zur Darstellung der

Energieeffizienz und zur Erstellung des Gebdaudeenergieausweises;
Deutsche Fassung EN 15217:2007

DIN EN 15239 2007-08 |Liftung von Gebauden - Gesamtenergieeffizienz von Gebauden -
Leitlinien fir die Inspektion von Liftungsanlagen; Deutsche Fas-
sung EN 15239:2007

DIN EN 15240 2007-08 |Liftung von Gebauden - Gesamtenergieeffizienz von Gebauden -
Leitlinien fir die Inspektion von Klimaanlagen; Deutsche Fassung
EN 15240:2007

DIN EN 15241 2011-06 |Luftung von Gebauden - Berechnungsverfahren fiir den Energie-
verlust aufgrund der Liftung und Infiltration in Gebduden; Deut-
sche Fassung EN 15241:2007 + AC:2011

DIN EN 15242 2007-09 |Luftung von Gebauden - Berechnungsverfahren zur Bestimmung
der Luftvolumenstréome in Gebaduden einschlieflich Infiltration;
Deutsche Fassung EN 15242:2007

DIN EN 15243 2007-10 |Luftung von Gebauden - Berechnung der Raumtemperaturen, der
Last und Energie von Gebduden mit Klimaanlagen; Deutsche Fas-
sung EN 15243:2007

DIN EN 15251 2012-12 |Eingangsparameter fiir das Raumklima zur Auslegung und Bewer-
tung der Energieeffizienz von Gebduden - Raumluftqualitat, Tem-
peratur, Licht und Akustik; Deutsche Fassung EN 15251:2007

DIN EN 15316-1 2007-10 |Heizungsanlagen in Gebduden - Verfahren zur Berechnung der
Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen - Teil 1:
Allgemeines; Deutsche Fassung EN 15316-1:2007

DIN EN 15332 2008-01 |Heizkessel - Energetische Bewertung von Warmwasserspeicher-
systemen; Deutsche Fassung EN 15332:2007

DIN EN 15378 2008-07 | Heizungssysteme in Gebduden - Inspektion von Kesseln und Hei-
zungssystemen; Deutsche Fassung EN 15378:2007

DIN EN 16147 2017-08 | Warmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern - Pri-

fungen, Leistungsbemessung und Anforderungen an die Kenn-
zeichnung von Geraten zum Erwarmen von Brauchwarmwasser;
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Deutsche Fassung EN 16147:2017 + AC:2017

DIN EN 16147 2011-04 | Warmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern - Pri-
fungen und Anforderungen an die Kennzeichnung von Geraten
zum Erwarmen von Brauchwarmwasser; Deutsche Fassung EN
16147:2011

DIN EN 16282-2 2017-06 |Bauelemente in gewerblichen Kiichen - Einrichtungen zur Be- und
Entllftung - Teil 2: Kiichenliftungshauben; Gestaltungs- und Si-
cherheitsanforderungen; Deutsche Fassung EN 16282-2:2016

DIN EN 16282-3 2018-02 |Einrichtungen in gewerblichen Kiichen - Elemente zur Be- und
Entliftung - Teil 3: Kiichenliftungsdecken; Gestaltungs- und Si-
cherheitsanforderungen; Deutsche Fassung EN 16282-3:2016

DIN EN 16282-3 2017-06 |Bauelemente in gewerblichen Kiichen - Einrichtungen zur Be- und
Entliftung - Teil 3: Kiichenliftungsdecken; Gestaltungs- und Si-
cherheitsanforderungen; Deutsche Fassung EN 16282-3:2016

DIN EN 16282-4 2017-06 |Bauelemente in gewerblichen Kiichen - Einrichtungen zur Be- und
Entliftung - Teil 4: Luftdurchlasse; Gestaltungs- und Sicherheitsan-
forderungen; Deutsche Fassung EN 16282-4:2016

DIN EN 16282-7 2017-12 |Einrichtungen in gewerblichen Kiichen - Elemente zur Be- und
Entllftung - Teil 7: Einbau und Betrieb von stationdren Feuer-
I6schanlagen; Deutsche Fassung EN 16282-7:2017

DIN EN 16798-1 2021-04 |Energetische Bewertung von Gebauden - Liftung von Gebauden -
Teil 1: Eingangsparameter fiir das Innenraumklima zur Auslegung
und Bewertung der Energieeffizienz von Gebauden beziiglich
Raumluftqualitat, Temperatur, Licht und Akustik - Modul M1-6;
Deutsche Fassung EN 16798-1:2019

DIN EN 16798-17 2017-11 |Energetische Bewertung von Gebauden - Liftung von Gebauden -
Teil 17: Leitlinien flr die Inspektion von Liiftungs- und Klimaanla-
gen (Module M4-11, M5-11, M6-11, M7-11); Deutsche Fassung EN
16798-17:2017

DIN EN 1SO 7396-1 2016-09 |Rohrleitungssysteme fiir medizinische Gase - Teil 1: Rohrleitungs-
systeme fiir medizinische Druckgase und Vakuum (ISO 7396-
1:2016); Deutsche Fassung EN ISO 7396-1:2016

DIN EN ISO 7396-1/A3 | 2013-07 | Rohrleitungssysteme fiir medizinische Gase - Teil 1: Rohrleitungs-
syteme fiir medizinische Druckgase und Vakuum - Anderung 3:
Terminologie fur Alarmsysteme (1SO 7396-1:2007/Amd 3:2013);
Deutsche Fassung EN I1SO 7396-1:2007/A3:2013

DIN EN ISO 11855-1 |2016-11 | Umweltgerechte Gebaudeplanung - Planung, Auslegung, Installa-
tion und Steuerung flachenintegrierter Strahlheizungs- und -
kiihlsysteme - Teil 1: Begriffe, Symbole und Komfortkriterien (1SO
11855-1:2012); Deutsche Fassung EN ISO 11855-1:2015

DIN EN ISO 11855-1 |2015-11 | Umweltgerechte Gebaudeplanung - Planung, Auslegung, Installa-
tion und Steuerung flachenintegrierter Strahlheizungs- und -
kiihlsysteme - Teil 1: Begriffe, Symbole und Komfortkriterien (1SO
11855-1:2012); Deutsche Fassung EN ISO 11855-1:2015

DIN EN ISO 11855-2 2016-11 |Umweltgerechte Gebaudeplanung - Planung, Auslegung, Installa-
tion und Steuerung flachenintegrierter Strahlheizungs- und -
kiihlsysteme - Teil 2: Bestimmung der Auslegungs-Heiz- bzw. Kihl-
leistung (ISO 11855-2:2012); Deutsche Fassung EN ISO 11855-
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2:2015

DIN EN ISO 11855-2 | 2015-11 | Umweltgerechte Gebaudeplanung - Planung, Auslegung, Installa-
tion und Steuerung flachenintegrierter Strahlheizungs- und -
kiihlsysteme - Teil 2: Bestimmung der Auslegungs-Heiz- bzw. Kihl-
leistung (ISO 11855-2:2012); Deutsche Fassung EN ISO 11855-
2:2015

DIN EN ISO 11855-3 2015-11 | Umweltgerechte Gebaudeplanung - Planung, Auslegung, Installa-
tion und Steuerung flachenintegrierter Strahlheizungs- und -
kiihlsysteme - Teil 3: Planung und Auslegung (ISO 11855-3:2012);
Deutsche Fassung EN ISO 11855-3:2015

DIN EN ISO 11855-4 |2016-11 |Umweltgerechte Gebaudeplanung - Planung, Auslegung, Installa-
tion und Steuerung flachenintegrierter Strahlheizungs- und -
kiihlsysteme - Teil 4: Auslegung und Berechnung der dynamischen
Warme- und Kihlleistung flir thermoaktive Bauteilsysteme (TABS)
(ISO 11855-4:2012); Deutsche Fassung EN 1SO 11855-4:2015

DIN EN ISO 11855-4 |2015-11 | Umweltgerechte Gebaudeplanung - Planung, Auslegung, Installa-
tion und Steuerung flachenintegrierter Strahlheizungs- und -
kiihlsysteme - Teil 4: Auslegung und Berechnung der dynamischen
Warme- und Kihlleistung flir thermoaktive Bauteilsysteme (TABS)
(ISO 11855-4:2012); Deutsche Fassung EN I1SO 11855-4:2015

DIN EN ISO 11855-5 2015-11 | Umweltgerechte Gebaudeplanung - Planung, Auslegung, Installa-
tion und Steuerung flachenintegrierter Strahlheizungs- und -
kiihlsysteme - Teil 5: Installation (ISO 11855-5:2012); Deutsche
Fassung EN ISO 11855-5:2015

DIN EN ISO 12631 2013-01 | Warmetechnisches Verhalten von Vorhangfassaden - Berechnung
des Warmedurchgangskoeffizienten (ISO 12631:2012); Deutsche
Fassung EN ISO 12631:2012

DIN EN ISO 13789 2008-04 | Warmetechnisches Verhalten von Gebauden - Spezifischer Trans-
missions- und Liftungswarmedurchgangskoeffizient - Berech-
nungsverfahren (ISO 13789:2007); Deutsche Fassung EN ISO
13789:2007

DIN EN I1SO 13790 2008-09 |Energieeffizienz von Gebauden - Berechnung des Energiebedarfs
fiir Heizung und Kiihlung (ISO 13790:2008); Deutsche Fassung EN
ISO 13790:2008

DIN EN I1SO 13792 2012-08 | Warmetechnisches Verhalten von Gebauden - Berechnung von
sommerlichen Raumtemperaturen bei Gebduden ohne Anlagen-
technik - Vereinfachtes Berechnungsverfahren (ISO 13792:2012);
Deutsche Fassung EN ISO 13792:2012

DIN EN ISO 16484-5 |2017-12 |Systeme der Gebdudeautomation - Teil 5: Datenkommunikations-
protokoll (ISO 16484-5:2017); Englische Fassung EN ISO 16484-
5:2017, nur auf CD-ROM

DIN EN ISO 16484-6 | 2014-09 |Systeme der Gebaudeautomation - Teil 6: Datenibertragungspro-
tokoll - Konformitatsprifung (ISO 16484-6:2014); Englische Fas-
sung EN I1SO 16484-6:2014, nur auf CD-ROM

DIN EN ISO 16890-2 2017-08 | Luftfilter fir die allgemeine Raumlufttechnik - Teil 2: Ermittlung
des Fraktionsabscheidegrades und des Durchflusswiderstandes
(ISO 16890-2:2016); Deutsche Fassung EN ISO 16890-2:2016
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DIN EN ISO 16890-4 |2017-08 | Luftfilter fiir die allgemeine Raumlufttechnik - Teil 4: Konditionie-
rungsverfahren fiir die Ermittlung des Fraktionsabscheidegradmi-
nimums (ISO 16890-4:2016); Deutsche Fassung EN ISO 16890-
4:2016

DIN EN ISO 23553-1 | 2022-08 |Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen fiir Olbrenner und Ol
verbrennende Geréte - Spezielle Anforderungen - Teil 1: Automa-
tische und halbautomatische Ventile (ISO 23553-1:2022); Deut-
sche Fassung EN I1SO 23553-1:2022

DIN EN ISO 23553-1 | 2014-09 |Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen fiir Olbrenner und Ol
verbrennende Geréte - Spezielle Anforderungen - Teil 1: Automa-
tische und halbautomatische Ventile (ISO 23553-1:2014); Deut-
sche Fassung EN ISO 23553-1:2014

DIN SPEC 4701-10/A1 | 2016-05 | Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anlagen -
Teil 10: Heizung, Trinkwassererwarmung, Liftung; Anderung A1l

DIN SPEC 13779 2009-12 | Luftung von Nichtwohngebduden - Allgemeine Grundlagen und
Anforderungen fir Liftungs- und Klimaanlagen und Raumkiihlsys-
teme - Nationaler Anhang zu DIN EN 13779:2007-09

DIN SPEC 91400 2015-01 |Building Information Modeling (BIM) - Klassifikation nach STLB-
Bau; Text Deutsch und Englisch

DIN-Fachbericht 2010-09 |Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 8: Ver-

4108-8 meidung von Schimmelwachstum in Wohngebauden
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